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Alternative Stromerzeugungsanlagen 
Version 014 (2025-12) 

27 

Änderung: 

27.04 

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser 
Gruppe folgende Regelungen. 
Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die 
Mindestanforderungen. 

Kommentar: 
Antrag zur Förderung wird vom AG durchgeführt. 
Einrichtungen zum Schutz und zur Sicherheit der mit Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten Beschäftigten sind in der 
LB-HB, LG25 "Sicherheits- und Schutzmaßnahmen" beschrieben. 

Frei zu formulieren sind (z.B.): 
• Hagelwiderstandsklassen für PV-Module 
• Sonderausführungen (z.B. Farben) von PV-Modulen 

Sicherungsmaßnahmen und Sicherungssysteme sind in eigenen Positionen beschrieben (z.B. in der StLB-HB) oder frei zu 
formulieren. 

Literaturhinweis (z.B.): 
- ÖVE/ÖNORM E 8101-7-712 Grundlage für Planung, Bau und Betrieb von PV-Anlagen mit den entsprechenden 
Betriebskonzepten 
- ÖVE/ÖNORM EN 61215-2 Terrestrische Photovoltaik(PV)-Module - Bauarteignung und Bauartzulassung - Teil 2: 
Prüfverfahren 
- ÖVE/ÖNORM EN 61646 Grid connected PV systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning 
tests and inspection 
- ÖVE/ÖNORM EN 61730-1 Photovoltaik (PV) Module - Sicherheitsqualifikation -- Teil 1: Anforderungen an den Aufbau 
- OVE-RICHTLINIE R 11-3 Blendung durch Photovoltaikanlagen 
- ÖVE/ÖNORM E61851-1 Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

LB-Version: 14 Geändert 
Neue Positionen / ULGs: 
ULG 27.04 PV-Anlagen mit Netzkopplung 
ULG 27.13 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

PV-Anlagen mit Netzkopplung 

1. Planungsunterlagen des Auftraggebers: 
• Stringbelegungsplan 
• Modulanordnungsplan 

für Dach/Wand/Fassade/vertikalen Konstruktionen. 

2. Einkalkulierte Leistungen: 
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise 
einkalkuliert: 

• Leitungsmaterial und Leitungstragsystem zwischen den Modulen 
• Anschlusstechnik (z.B. Systemstecker) für die Stringleitungen 
• Potentialausgleich innerhalb des PV-Generators 
• Netzwerkanbindung für das Monitoring 
• die einmalige Einschulung bis 5 Personen 

Kommentar: 
Gerüste für den Außenbereich sind in der StLB-HB in der LG 04 beschrieben. 

Tragfähiger Untergrund (z.B. Fundamente) sind in der StLB. Hochbau (HB) beschrieben. 
Zusätzlich erforderliche Brandschutzkonzepte, Blendungsgutachten und bauphysikalischer Gutachten sind zu 

berücksichtigen. 
Etwaig erforderliche überspannungs- bzw. blitzschutztechnische Maßnahmen sind in der StLB. Haustechnik LG 06 und LG 

12 formuliert. 
Die Einbindung in die bestehende Blitzschutzanlage ist in Pos. 120210 formuliert. 
Thermographie-Messung der PV-Module ist in der ULG9801 formuliert. 

Der AG koordiniert gewerkeübergreifende Tätigkeiten bzw. weist die AN zur Zusammenarbeit an (technischer 
Schulterschluss). 

Seite 2 / 14 
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27.04 00 

27.04 00A 

27.04 00B 

27.04 00C 

27.04 00D 

27.04 00V 

27.04 05 

27.04 05D 

27.04 06 

LB-Version: 14 

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

PV-Dachanlagen zu 27.04 
Boden-Schneelast in kN/m2:____________ 
Windlast in kN/m2:____________ 
Beschreibung der Dachkonstruktion (z.B. Dachneigung, Firsthöhe, Attikahöhe, Traufenhöhe, 
Binder/Sparrenabstand, bei Flachdach: Resttragfähigkeit):____________ 
Modulneigung zur Waagrechten in Grad:____________ 
Ausführungskriterium der Module z.B. Farbe Modulrahmen, Ausführung (Glas/Folie oder 
Glas/Glas):____________ 

äußerer Blitzschutz vorhanden ja/nein:STLB@JANEIN ____________ 
max. verbaubare Fläche (Länge x Breite):____________x ____________ (m) 
Betrifft Position(en):____________ 

LB-Version: 14 

PV-Wand/Fassade/vertikal Konstruktions-Anlagen zu 27.04 
Windlast in kN/m2:____________ 
Beschreibung der Wand/Fassade/vertikalen Konstruktion:____________ 
Modul-Ausrichtung = Normale auf Paneelfläche in angegebener Himmelsrichtung:____________ 
Modulneigung Senkrecht in Grad:____________ 
Ausführungskriterium der Module z.B. Farbe Modulrahmen, Ausführung (Glas/Folie oder 
Glas/Glas):____________ 
äußerer Blitzschutz vorhanden ja/nein:____________ 
max. verbaubare Fläche (Länge x Breite):____________x ____________ (m) 
Betrifft Position(en):____________ 

LB-Version: 14 

Montageort/art Wechselrichter zu 27.04 
Angaben zur Montage des/der Wechselrichter (z.B. Montagehöhe, besondere Bedingungen): ____________ 

LB-Version: 14 

Montageort/art Batteriespeicher zu 27.04 
Angaben zur Montage des/der Batteriespeicher (z.B. Aufstellungsort, besondere Bedingungen):____________ 

LB-Version: 14 

LV-Beilagen zur 27.04 
Beiliegende Unterlagen:____________ (z.B. Ausführungsdetails) 

LB-Version: 14 

Dachdurchführung für PV-Verkabelung herstellen und abdichten. 

Kommentar: 
Die luftdichte Ausführung bzw. Insektenschutzmaßnahmen sind frei zu formulieren. 
Dachabdichtungsarbeiten sind in der LB-HB, LG21 formuliert. 

Dachdurchführung für PV-Verkabelung Stk 
Dachtyp/art:____________ 
Neubau/Bestand:____________ 
Direkt/bestehende Durchführungen (z.B. toter Kamin):____________ 
Beschreibung des Dachaufbaues:____________ 

LB-Version: 14 

Montage/Befestigungssystem für PV-Module (Modulbefestigung), einschließlich Modulhaltern/klemmen auf 
Dächern. Abgerechnet pro Stück PV-Modul. 
Im Positionsstichwort ist die Art und Type des Daches (Dachdeckung bzw. -konstruktion) angegeben. 
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27.04 06A Modulbefestigung bei Ton-Ziegeldach 
Art/Type/Hersteller der Dachziegel:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06B Modulbefestigung bei Beton-Ziegeldach 
Art/Type/Hersteller der Dachziegel:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06C Modulbefestigung bei Blechfalzdach mit Klemmbefestigung 
Art/Type/Hersteller des Blechfalzdaches:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06D Modulbefestigung bei Dach mit Faserzement-Wellpl. 1-lagig 
Art/Type/Hersteller des Wellblechdaches:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06E Modulbefestigung bei Dach mit Faserzement-Wellpl. 2-lagig 
Art/Type/Hersteller der Wellblechdaches:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06F Modulbefestigung bei Dach mit Faserzementdachplatten 
Art/Type/Hersteller der Dachplatten:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06G Modulbefestigung bei Trapezblechdach 
Art/Type/Hersteller des Trapezdaches:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06H Modulbefestigung bei Flachdach 
Mit Beschwerung, mit Aufständerung 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06I Modulbefestigungssystem bei Flachdach mit Dachbegrünung 
mit Beschwerung, mit Aufständerung 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 06X Modulbefestigungssystem nach Angabe 
Art/Type/Hersteller der Dachdeckung:____________ 

Stk 

27.04 07 
LB-Version: 14 

PV-Modul an Montage/Befestigungssystem auf Dach. Es sind nur Modultypen mit positiver Leistungstoleranz zu 
verwenden. Modulabmessungen passend zu Stringbelegungs- und Modulanordnungsplan. 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Mindestleistung je Modul angegeben. 

27.04 07A PV-Modul Dach mind. 430 Wp 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 07B PV-Modul Dach mind. 440 Wp 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 07C PV-Modul Dach mind. 450 Wp 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 07D PV-Modul Dach mind. 460 Wp 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 07E PV-Modul Dach mind. 470 Wp Stk 
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LB-Version: 14 

27.04 07X PV-Modul Dach mind. Wp:__________ Stk 
Modulabmessung: ____________ 

LB-Version: 14 

27.04 08 Montage/Befestigungssystem für PV-Module (Modulbefestigung) an Wänden/Fassaden/vertikalen 
Konstruktionen. Abgerechnet pro Stück PV-Modul. 

27.04 08A Modulbefestigung Wand/Fassade/vertikale Konstruktion Stk 
Art/Type der Wand/Fassade/vertikalen Konstruktion:____________ 

LB-Version: 14 

27.04 09 PV-Modul an Montage/Befestigungssystem auf Wand/Fassade/vertikaler Konstruktion. Es sind nur positiv 
sortierte Module abgerechnet (positive Leistungstoleranz!). 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Mindestleistung je Modul angegeben. 

27.04 09A PV-Modul Wand/Fassade/vertikaler Konstruktion mind. 430 Wp Stk 
LB-Version: 14 

27.04 09B PV-Modul Wand/Fassade/vertikaler Konstruktion mind. 440 Wp Stk 
LB-Version: 14 

27.04 09C PV-Modul Wand/Fassade/vertikaler Konstruktion mind. 450 Wp Stk 
LB-Version: 14 

27.04 09D PV-Modul Wand/Fassade/vertikaler Konstruktion mind. 460 Wp Stk 
LB-Version: 14 

27.04 09E PV-Modul Wand/Fassade/vertikaler Konstruktion mind. 470 Wp Stk 
LB-Version: 14 

27.04 09X PV-Modul Wand/Fassade/vert. Konstruktion mind. Wp:__________ Stk 
Modulabmessung: ____________ 

LB-Version: 14 

27.04 10 Leistungsoptimierer für Modulüberwachung. Wird pro PV-Modul abgerechnet. 

27.04 10A Leistungsoptimierer Stk 
LB-Version: 14 

27.04 10B Leistungsoptimierer mit Monitoring Stk 
LB-Version: 14 

27.04 10C Leistungsoptimierer mit Einzelmodulüberwachung Stk 
LB-Version: 14 

27.04 10D Leistungsoptimierer mit Einzelmodulüberwachung + Monitoring Stk 
LB-Version: 14 

27.04 11 PV-Wechselrichter 3phasig, für Außenmontage IP65, mit DC- und AC-Trenneinrichtungen. 
Im Positionsstichwort ist die Mindestleistung des Wechselrichters in Kilowatt (kW) angegeben. 

Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

27.04 11A Wechselrichter mind. 8kW Stk 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

LB-Version: 14 

27.04 11B Wechselrichter mind. 10kW Stk 
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Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

LB-Version: 14 

27.04 11C Wechselrichter mind. 15kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11D Wechselrichter mind. 20kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11E Wechselrichter mind. 25kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11F Wechselrichter mind. 30kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11G Wechselrichter mind. 40kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11H Wechselrichter mind. 50kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11I Wechselrichter mind. 60kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11J Wechselrichter mind. 70kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11K Wechselrichter mind. 80kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11L Wechselrichter mind. 90kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11M Wechselrichter mind. 100kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 
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LB-Version: 14 

27.04 11N Wechselrichter mind. 110kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11O Wechselrichter mind. 120kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11P Wechselrichter mind. 130kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11Q Wechselrichter mind. 140kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11R Wechselrichter mind. 150kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11S Wechselrichter mind. 160kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11T Wechselrichter mind. 170kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11U Wechselrichter mind. 180kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11V Wechselrichter mind. 190kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11W Wechselrichter mind. 200kW 
Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 11X Wechselrichter mind. kW:__________ 
Anzahl MPP-Tracker: ____________ 

Kommentar: 
Überspannungsableiter sind in ULG 06.28 formuliert. 

Stk 

LB-Version: 14 

Seite 7 / 14 
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27.04 12 PV-Hybrid-Wechselrichter mit Batterieladefunktion, 3phasig, für Außenmontage IP65, mit DC- und 
AC-Trenneinrichtungen. 
Im Positionsstichwort ist die Leistung des Wechselrichters in Kilowatt (kW) angegeben 

27.04 12A Hybrid-Wechselrichter mind. 3 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12B Hybrid-Wechselrichter mind. 5 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12C Hybrid-Wechselrichter mind. 8 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12D Hybrid-Wechselrichter mind. 10 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12E Hybrid-Wechselrichter mind. 12 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12F Hybrid-Wechselrichter mind. 15 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12G Hybrid-Wechselrichter mind. 18 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12H Hybrid-Wechselrichter mind. 20 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12I Hybrid-Wechselrichter mind. 25 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12J Hybrid-Wechselrichter mind. 30 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12K Hybrid-Wechselrichter mind. 40 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12L Hybrid-Wechselrichter mind. 50 kW 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 12X Hybrid-Wechselrichter mind. kW:__________ 
Anzahl MPP-Tracker: ____________ 

Stk 

27.04 13 
LB-Version: 14 

Aufzahlung (Az) für Wechselrichter oder Hybrid-Wechselrichter mit Lichtbogenerkennung (AFCI - arc-fault circuit 
interrupter). 

27.04 13A Az Wechselrichter mit Lichtbogenerkennung 
betrifft Position(en):____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 13B Az Hybrid-Wechselrichter mit Lichtbogenerkennung 
betrifft Position(en):____________ 

Stk 

27.04 14 
LB-Version: 14 

Smartmeter 3phasig zur Optimierung des Eigenverbrauchs, passend zum Wechselrichter, einschließlich 
Datenschnittstelle. 

27.04 14A Smartmeter 
LB-Version: 14 

Stk 

Seite 8 / 14 
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27.04 15 

27.04 15A 

27.04 15B 

27.04 15C 

27.04 16 

27.04 16X 

27.04 17 

27.04 17X 

27.04 18 

27.04 18A 

Netzersatzumschaltung für PV-Anlage bestehend aus, z.B. manuellen oder automatischen Umschalter, Schütz, 
Steuereinheit, in vorhandenem Verteiler eingebaut. 
Im Positionsstichwort ist die Art der Umschaltung angegeben. 

Kommentar: 
Hybrid-Wechselrichter passend zu Netzersatzumschaltung. 
Schaltgeräte eines externen Generators sind mit der LG06 auszuschreiben. 

Netzersatzumschaltung manuell für PV-Anlage 
Gemäß Vorgabe des EVU:____________ 
Beschreibung der Leistung:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

Netzersatzumschaltung automatisch für PV-Anlage 
mit eigenem Notstromausgang 
Gemäß Vorgabe des EVU:____________ 
Beschreibung der Leistung:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

Netzersatzumschaltung autom. innerhalb v. 30sek f. PV-Anlage 
Gemäß Vorgabe des EVU:____________ 
Beschreibung der Leistung:____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

Energiespeichersystem (ESS-Lithium-Ionen) für Hybrid-Wechselrichter, einschließlich Gehäuse und 
Batteriemanagementsystem auf tragfähigen Untergrund im Innenbereich, Objektnetzeinspeisung 3phasig, 80% 
Restkapazität nach 5000 Ladezyklen, Entladetiefe mindestens 90% DoD. 
Im Positionsstichwort ist die Nennkapazität in kWh angegeben. 

Kommentar: 
Nennkapazität entspricht der Gesamtkapazität der Batterieanlage und nicht einzelner Batteriemodule. 
Kabel und Leitungen sind in LG 08 beschrieben. 
Leitungsverlegearten sind in LG 09 beschrieben. 

ESS-Lithium-Ionen für PV-Anlage kWh:__________ Stk 
LB-Version: 14 

Energiespeichersystem (ESS) für Hybrid-Wechselrichter, einschließlich Gehäuse und 
Batteriemanagementsystem auf tragfähigen Untergrund im Innenbereich, Objektnetzeinspeisung 3phasig. 
Im Positionsstichwort ist die Nennkapazität in kWh angegeben. 

Kommentar: 
Nennkapazität entspricht der Gesamtkapazität der Batterieanlage und nicht einzelner Batteriemodule. 
Kabel und Leitungen sind in LG 08 beschrieben. 
Leitungsverlegearten sind in LG 09 beschrieben. 

ESS für PV-Anlage kWh:__________ Stk 
Batterietechnologie (Zellchemie):____________ 
Ladezyklen:____________ 
Restkapazität:____________ 
Entladetiefe (DoD):____________ 
Größte Lade- und Entladeleistung in kWh:____________ 

LB-Version: 14 

Montagegestell mit Überdachung für PV-Wechselrichter, für Außenmontage. 
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der zu montierende Wechselrichter und die Art/Ort der Montage angegeben. 

Montagegestell mit Überd. für 1 Wechselrichter, freistehend 
Auf tragfähigem Untergrund. 

Stk 

LB-Version:  14 
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27.04 18B Montagegestell mit Überd. für 2 Wechselrichter, freistehend 
Auf tragfähigem Untergrund. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 18C Montagegestell mit Überd. für 3 Wechselrichter, freistehend 
Auf tragfähigem Untergrund. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 18D Montagegestell mit Überd. für 4 Wechselrichter, freistehend 
Auf tragfähigem Untergrund. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.04 18E Montagegestell mit Überd. für 1 Wechselrichter, Wandmontage 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 18F Montagegestell mit Überd. für 2 Wechselrichter, Wandmontage 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 18G Montagegestell mit Überd. für 3 Wechselrichter, Wandmontage 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 18H 

27.04 19 

Montagegestell mit Überd. für 4 Wechselrichter, Wandmontage Stk 
LB-Version: 14 

Sensoren zum Anlagenmonitoring entweder an einen Wechselrichter oder über einzukalkulierendes externes 
Gerät angeschlossen. 
Im Positionsstichwort ist der Typ des Sensors angegeben. 

Kommentar: 
Ermitteln von Messdaten direkt an den PV-Modulen oder in direkter Umgebung derer. 
Kabel und Leitungen sind in LG 08 beschrieben. 
Leitungsverlegearten sind in LG 09 beschrieben. 

27.04 19A Modultemperatursensor 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 19B Umgebungstemperatursensor 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 19C Windgeschwindigkeitssensor 
LB-Version: 14 

Stk 

27.04 19D Einstrahlungssensor 
Messung mittels kalibrierter Referenzzelle 

Stk 

27.04 20 
LB-Version: 14 

Haupt-/Feuerwehrschalter mit Fernauslösung für PV-Anlage. 

Kommentar: 
Der Haupt-/Feuerwehrschalter ist DC-seitig modulnahe platziert. 
Der Haupt-/Feuerwehrschalter mit Fernauslösung von der Brandmeldeanlage oder dem Notausschalter. 
Der Notausschalter ist an zentraler Stelle für EVU oder Feuerwehr gut erreichbar platziert. 
Kabel und Leitungen sind in LG 08 beschrieben. 
Leitungsverlegearten sind in LG 09 beschrieben. 
Brandmeldeanlagen sind in LG 21 beschrieben. 

27.04 20B Haupt-/Feuerwehrschalter 
Anzahl Strings:____________ 

PA 

LB-Version:  14 
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27.04 20C Notausschalter für Haupt-/Feuerwehrschalter Stk 
Anzahl Strings:____________ 

LB-Version: 14 

27.04 21 EZA-Regler für PV-Anlage gemäß Vorgabe des EVU´s, einschließlich Entkupplungsschutz. Die Überprüfung 
und Inbetriebnahme wird gemeinsam mit dem EVU durchgeführt. 

Kommentar: 
EZA-Kraftwerksregler sind bei PV-Anlagen ab unterschiedlichen Größen von den EVU´s vorgeschrieben. 

27.04 21A EZA-Regler PA 
EVU:____________ 
Anlagengröße:____________ 

LB-Version: 14 

27.04 22 Einreichunterlagen für die Einreichung beim zuständigen EVU, bei der Förderstelle oder der Behörde erstellen 
und übergeben. 

Kommentar: 
Die Einreichung erfolgt durch den AG. 

27.04 22A Einreichunterlagen für Förderung erstellen PA 
LB-Version: 14 

27.04 23 Messung der IU-Kennlinie je String. Abgerechnet wird die Messung je String als ein Stück. 

27.04 23A Messung der IU-Kennlinie je String Stk 
LB-Version: 14 

27.13 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

1. Allgemeines: 
Elektrofahrzeug-Ladestationen (E-Ladestationen) für Direktmontage auf vorhandenem, tragfähigen Untergrund. 
Im Folgenden sind E-Ladestationen mit dem Verbindungsstandard Typ 2 beschrieben. 

2. Nachweise: 
Datenblätter und Protokolle zur Feststellung der Leistungskriterien sind auf Anforderung vorzulegen. 

3. Technische Mindestkriterien: 
• Schutzart mindestens IP54 
• Stoßfestigkeitsgrad mindestens IK10 

Standardfarbe: 
Die Standardfarbe bezieht sich auf die Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet. 

LB-Version: 14 

27.13 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als verein
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

bart und 

27.13 00A Zugänglichkeit der E-Ladestationen zu 27.13 
Berechtigter Personenkreis (z.B. privat & halb-öffentlich & öffentlich): ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

27.13 00B Besondere Anforderungen der E-Ladestationen zu 27.13 
Besondere Anforderungen (z.B. Gehäusebeschriftung, Folierung/Branding): ____________ 
Besondere Anforderungen beim Aufstellungsort: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version:  14 
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27.13 01 E-Ladestation mit Steckdose, an Wand oder Standsäule mit statischem Lastmanagement. 
Im Positionsstichwort ist die Ladeleistung in Kilowatt (kW) und Anzahl der Ladepunkte angegeben. 

27.13 01A Ladestation Steckdose, 11 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 01B Ladestation Steckdose, 11 kW, 2x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 01C Ladestation Steckdose, 22 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 01D Ladestation Steckdose, 22 kW, 2x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 02 E-Ladestation mit Ladekabel mit 4 bis 5 m Länge, an Wand oder Standsäule mit statischem Lastmanagement. 
Im Positionsstichwort ist die Ladeleistung in Kilowatt (kW) und Anzahl der Ladepunkte angegeben. 

27.13 02A Ladestation Kabel 4 bis 5 m 11 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 02B Ladestation Kabel 4 bis 5 m 11 kW, 2x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 02C Ladestation Kabel 4 bis 5 m 22 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 02D Ladestation Kabel 4 bis 5 m 22 kW, 2x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 03 E-Ladestation mit Ladekabel mit über 5 bis 7 m Länge, an Wand oder Standsäule mit statischem 
Lastmanagement. 
Im Positionsstichwort ist die Ladeleistung in Kilowatt (kW) und Anzahl der Ladepunkte angegeben. 

27.13 03A Ladestation Kabel ü.5 bis 7 m 11 kW, 1x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 03B Ladestation Kabel ü.5 bis 7 m 11 kW, 2x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 03C Ladestation Kabel ü.5 bis 7 m 22 kW, 1x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 03D Ladestation Kabel ü.5 bis 7 m 22 kW, 2x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 06 E-Ladestation mit Steckdose an Wand oder Standsäule mit statischem Lastmanagement, einschließlich 
Authentifizierung über ein eingebautes Karten-Lesegerät (RFID) mit OCPP-Kommunikation und 2 
RFID-Tags/Karten. 
Im Positionsstichwort ist die Ladeleistung in Kilowatt (kW) und Anzahl der Ladepunkte angegeben. 

27.13 06A Ladestation RFID Steckdose, 11 kW, 1x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 06B Ladestation RFID Steckdose, 11 kW, 2x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 06C Ladestation RFID Steckdose, 22 kW, 1x Stk 
LB-Version: 14 

27.13 06D Ladestation RFID Steckdose, 22 kW, 2x Stk 
LB-Version: 14 

Seite 12 / 14 
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27.13 07 E-Ladestation mit Ladekabel mit 4 bis 5 m Länge, an Wand oder Standsäule mit statischem Lastmanagement, 
einschließlich Authentifizierung über ein eingebautes Karten-Lesegerät (RFID) mit OCPP-Kommunikation und 2 
RFID-Tags/Karten. 
Im Positionsstichwort ist die Ladeleistung in Kilowatt (kW) und Anzahl der Ladepunkte angegeben. 

27.13 07A Ladestation RFID Kabel 4 bis 5 m 11 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 07B Ladestation RFID Kabel 4 bis 5 m 11 kW, 2x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 07C Ladestation RFID Kabel 4 bis 5 m 22 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 07D 

27.13 08 

Ladestation RFID Kabel 4 bis 5 m 22 kW, 2x 
LB-Version: 14 

E-Ladestation mit Ladekabel mit über 5 bis 7 m Länge, an Wand oder Standsäule mit statischem 
Lastmanagement, einschließlich Authentifizierung über ein eingebautes Karten-Lesegerät (RFID) mit 
OCPP-Kommunikation und 2 RFID-Tags/Karten. 
Im Positionsstichwort ist die Ladeleistung in Kilowatt (kW) und Anzahl der Ladepunkte angegeben. 

Stk 

27.13 08A Ladestation RFID Kabel ü.5 bis 7 m 11 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 08B Ladestation RFID Kabel ü.5 bis 7 m 11 kW, 2x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 08C Ladestation RFID Kabel ü.5 bis 7 m 22 kW, 1x 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 08D 

27.13 09 

Ladestation RFID Kabel ü.5 bis 7 m 22 kW, 2x 
LB-Version: 14 

E-Ladestation 

Stk 

27.13 09A Ladestation mit Steckdose 
Montageort/-art: ____________ 
Ladeleistung: ____________ 
Anzahl Ladepunkte: ____________ 
Lastmanagementsystem (z.B. statisch oder dynamisch): ____________ 

Authentifizierung (ja/nein): STLB@JANEIN ____________ 
Anzahl der RFID-Tags/Karten: ____________ 

Stk 

LB-Version: 14 

27.13 09B Ladestation mit Kabel 
Montageort/-art: ____________ 
Ladeleistung: ____________ 
Anzahl Ladepunkte: ____________ 
Länge des Ladekabels: ____________ 
Lastmanagementsystem (z.B. statisch oder dynamisch): ____________ 
Authentifizierung (ja/nein): ____________ 
Anzahl der RFID-Tags/Karten: ____________ 

Stk 

27.13 10 
LB-Version: 14 

Standsäule einer E-Ladestation auf tragfähigem Untergrund. 
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der montierten E-Ladestationen (E-Ladest.) angegeben. 

27.13 10A Standsäule für 1 E-Ladestation Stk 
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LB-Version: 14 

27.13 10B Standsäule für 2 E-Ladestationen Stk 
LB-Version: 14 

27.13 10C Standsäule für 1 E-Ladestation, m. Schutzdach 
Mit Schutzdach. 

Stk 

LB-Version: 14 

27.13 10D Standsäule für 2 E-Ladestationen, m. Schutzdach 
Mit Schutzdach. 

Stk 

27.13 11 
LB-Version: 14 

Rammschutz für Standsäule auf tragfähigem Untergrund. 
Im Positionsstichwort ist die Ausführung angegeben. 

27.13 11A Schutzbügel für Standsäule 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 11B Poller für Standsäule Stk 

27.13 15 
LB-Version: 14 

RFID-Tag/Karte mit OCPP-Kommunikation. 

27.13 15A 

27.13 20 

RFID-Tag/Karte 
LB-Version: 14 

Modul für Fernzugriff/steuerung der E-Ladestation, einschließlich online-Anbindung und Konfiguration. 
Im Positionsstichwort ist die Art der Konnektivität angegeben. 

Stk 

27.13 20A Modul drahtlos für Fernsteuerung 
LB-Version: 14 

Stk 

27.13 20B 

27.13 25 

Modul drahtgebunden für Fernsteuerung 
LB-Version: 14 

Smartmeter 3phasig für E-Ladestation zur Messung elektrischer Parameter. 

Stk 

27.13 25A Smartmeter f. E-Ladestation Stk 

27.13 30 
LB-Version: 14 

Lade-/Lastmanagementsystem zum dynamischen Regeln der Ladeleistungen von E-Ladestationen, mit 
OCPP-Kommunikation, einschließlich aller Hard- und Softwarekomponenten, online-Anbindung und 
Konfiguration. 

27.13 30A Lademanagementsystem für E-Ladestation 
Anzahl der E-Ladestationen: ____________ 
Vorgaben von Einstellungsparametern: ____________ 
Angaben zu Funktionen bzw. Anbindung anderer Systeme: ____________ 

PA 

LB-Version: 14 
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