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Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 11.12.2025

LGPosNr.

26

Positionsstichwort EH

Kompakte Elektrowohnungs-/Objektinstallationen

Version 014 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fiir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

In einer kompakten Wohnungs-/Objektinstallation sind komplette Anlagenteile (z.B. Betriebsmittel mit
Verkabelungsanteile, Stromkreise oder ganze Rdume) zusammengefasst formuliert.

Alle Betriebsmittel sind, wenn nicht anders angegeben, unter Putz (nicht sichtbare Leitungsflihrungen, z.B. in
Wanden, Decken, Béden) ausgefihrt.

In untergeordneten Raumen (z.B. in Technikrdumen, Garagen, Schachten, Kellerrdumen, Dachbdden) erfolgt
die Installation auf Putz im offenen System (Rohre ohne Bdgen).

Feuchtraum-Installationen (FR) und Betriebsmittel sind in der Schutzart IP44 und UV bestandig in geschitzten
Bereichen ausgefihrt.

1.1 Auslasse:

Bei Auslassen sind zu den angegebenen Betriebsmitteln Verkabelungsanteile bis zur nachsten Abzweigdose
(Anschlusspunkt) ausgefihrt.

1.2 Stromkreise

Stromkreise sind vom Energieverteiler bis zum ersten Abzweigkasten eines Raumes oder zum Anschlusspunkt
(z.B. Steckdose, Anschlussdose) eines Betriebsmittels hergestellt, einschlieflich

* Leitungsschutzschalter mit Zubehor

* Rohr-, Abzweig- und Leitungsmaterial

« die Anschlussvorrichtung fiir die Betriebsmittel (z.B. Abzweigdose fiir Beleuchtung und Steckdosen,
Anschluss- oder Steckdose fiir E-Herd, Geschirrspiiler).

1.3 Rdume:

Bei Raumen (z.B. Wohnzimmer, Stiegenhaus, Gang, Kiiche) sind zu den angegebenen Betriebsmitteln oder
Auslassen alle Verrohrungen, Verkabelungen und Abzweigdosen bzw. -kdsten bis zum angrenzenden Raum
bzw. zur Abzweigdose des Stromkreises einschlieBlich erforderlicher Schaltauslasse ausgefihrt.

Angegeben ist der Anschluss von Beleuchtung und Steckdosen an gemeinsame oder getrennte Stromkreise.

Bei gemeinsamen/gemischten Stromkreisen (Stromkreis gemischt) sind die Beleuchtung und die Steckdosen
Uber einen Stromkreis (ein LS-Schalter) abgesichert.

Bei getrennten Stromkreisen (Stromkreis getrennt) sind die Beleuchtung und die Steckdosen separat tber
mindestens zwei Stromkreise (zwei LS-Schalter) getrennt abgesichert.

Wenn nicht anders angegeben, sind die Lichtauslasse bei den Raumen ohne Leuchten ausgefiihrt. Die Anzahl
der Schaltauslasse sind Mindestangaben.

1.4 IT-Installation:

Unter informationstechnische Installation (IT) wird jede Art von nachrichtentechnischen Auslassen/Geratedosen
(z.B. Telefon, Internet, Sat, Kabelempfangsnetze, EDV) bezeichnet.

2. Materialeigenschaft:

Fir Kabel, Leitungen, Abzweig-, Geratedosen, -kasten, Rohre, Schalt- und Steckgerate gilt LSOH: Ausfihrung
halogenfrei, im Brandfall raucharm.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

Schlitze, Aussparungen (z.B. fir Verteiler) und Wanddurchbriiche in Ziegel-Mauerwerk
Wanddurchbriche bei Verrohrungen in Ziegel-Mauerwerk unter Putz bis zu einer Wanddicke von 30 cm
Verlegearbeiten in Hohl- und Trockenbauwanden, in Schlitzen, Betoneinlegearbeiten
Verlegearbeiten auf Wanden und Decken

Gerate-, Abzweig- und Zugdosen bzw. -kasten

Leitungen und Kabel in Schutzrohren einschliellich Zubehor

bei Auslassen, das angegebene Betriebsmittel mit Dose, sowie das Rohr-, Abzweig- und
Leitungsmaterial

Klemmenmaterial

Luftdichtheit gemaR OVE Richtlinie

die Vorspannleitung bei Leerverrohrungen (z.B. fir IT, Ladestationen)

Schalt- und Steckgerate in Standardfarben der Hersteller
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LGPosNr.

Anderung:

Positionsstichwort EH

» Anzahl der Schaltauslasse in Rdumen gemafl OVE E 8015
» Gerate unter Putz je nach Montageort in Einzel- oder anteilige Kombinationsrahmen
» das Entsorgen der Baurestmassen

Kommentar:

Fiir eine Ladeinfrastruktur ist die Leerverrohrung und ausreichend Platz bei/in den Verteilern zu beriicksichtigen.
Kabeltragsysteme (z.B. Rohre) sind in der LG 09 formuliert.

Verputzarbeiten sind in eigenen Positionen beschrieben (vgl. LB-HB).

SicherungsmalBnahmen und Sicherungssysteme sind in eigenen Positionen beschrieben (z.B. in der LB-HB) oder frei zu
formulieren.

Ein Lichtprovisorium ist frei zu formulieren.

Literaturhinweis (z.B.):

OVE Richtlinie R7: Luftdichte Gebé&udehtdille - Richtlinien fiir die Elektroinstallation

ONORM B 1600: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

OVE E 8015: Elektrische Anlagen in Wohngeb&uden - Art und Umfang der Mindestausstattung sowie zuséatzliche
Anforderungen an Planung und Errichtung

OVE/ONORM E 8016: Elektroinstallationen - Hausanschliisse, Hauptleitungen, Messeinrichtung

ONORM EN 1996-1-1: Eurocode 6 - Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

LB-Version: 14 Geéndert
Neue Positionen / ULGs:

26.05 00X Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche durch den AG

ULG 26.45 Hausinstallationen fur allgemeine Bereiche

ULG 26.55 Wohnungsinstallation raumbezogen - Grundausstattung
ULG 26.56 Wohnungsinstallation raumbezogen - Standardausstattung
ULG 26.57 Wohnungsinstallation raumbezogen - Komfortausstattung
ULG 26.65 Auslassbezogene Erweiterungen f. Wohnungsinstallationen

26.00

Wahlbare Vorbemerkungen

LB-Version: 14 Geringfiigig Geédndert

26.00 00

26.00 OOH

26.00 ooV

26.00 00X

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

Arbeitshohe (i.4m) zu LG26

Arbeitsgeruste fir die angegebene Héhe (Uber 4 m), einschliefllich erhdhtem Aufwand fiir den Materialtransport
und sonstiger Erschwernisse.

Angabe der Arbeitshéhe Uber 4 m:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 14 Geringfiigig Gedndert

LV-Beilagen zur LG26
Beiliegende Unterlagen (z.B. Ausfiihrungsdetails, Plane):

LB-Version: 14 Geringfiigig Geandert

Schlitze, Aussparungen und Durchbriiche durch den AG

Der Auftragnehmer zeichnet Schlitze, Aussparungen (z.B. fir Verteiler) und Durchbriichen an. Das Herstellen
von Schlitzen, Aussparungen und Durchbriichen erfolgt durch den Auftraggeber.

Das Nacharbeiten der vom Auftraggeber, hergestellten Durchbriiche und Aussparungen (z.B. das Brechen der
Kanten, Nacharbeiten von Schlitzen und Durchbriichen) erfolgt durch den Auftragnehmer.

LB-Version: 14

26.45

Hausinstallationen fiir allgemeine Bereiche

LB-Version: 14

26.45 01

Die Hausinstallation der allgemeinen Bereiche besteht aus den Haupt- und Zuleitungen vom Zahler- oder
Hauptverteiler bis zu den Anschlusspunkten.

Die Haupt- und Zuleitungen bestehen aus:

» Hauptleitungen vom Hauptverteiler zum Zahler
» Wohnungszuleitungen vom Zahler zu den Energieverteilern in den Wohnungen
* |T-Verrohrungen von den Hauptverteilungen zu den Hauptleitungsabzweigungen
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
» IT-Verrohrung von den Hauptleitungsabzweigungen zu den IT-Verteilern (primare Wohnungsverteiler fir
Netze der Informationstechnologie) der Wohnungen
» samtliches fiir den Kabelanschluss und -verlegung erforderliches Zubehor.
Kommentar:
Bei der IT-Leerverrohrung sind die Biegeradien und geeigneten Innenflachen zum Schutz der IT-Ubertragungskabel
berticksichtigt.
26.45 01A Allgemeine Hausinstallation PA
Anzahl Wohneinheiten:
Anzahl Gescholle:
Gesamtlange der Zuleitungen zu den Steigleitungsschachten der Stiegenhauser in Meter:
Platzierung der Zahler (z.B. Zentral in Zahlerraum, geschoRweise):
Anschlussleistung aller Wohneinheiten, einschlief3lich zusatzlicher Betriebsmittel (z.B. fir E-Durchlauferhitzer,
Klimaanlage, Elektroheizung) in kW:
Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.45 03 Allgemeinverteiler (z.B. fir AuRenbereich-, Garagen-, Stiegenhaus-, Keller-, Aufzugstromkreise) ohne
Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter, mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschlieflich Tur,
Frontabdeckungen mit Gerateausschnitten, mit Plantasche.
Im Positionsstichwort ist die Art der Montage auf Putz (AP), unter Putz (UP), Feuchtraum auf Putz (FR-AP) und
die Anzahl der Teilungseinheiten angegeben.
Kommentar:
Der Allgemeinverteiler ist nicht besttickt — Die Stromkreise sind in Position 26.40 10 formuliert.
26.45 03A AP-Allgemeinverteiler, Teilungseinheiten: Stk
Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.45 03B UP-Allgemeinverteiler, Teilungseinheiten: Stk
Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.45 03C FR-AP-Allgemeinverteiler Teilungseinheiten: Stk
Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.45 10 Stromkreis (Strkr.+) fr allgemeine Bereiche (AB) einschlief3lich Reihenklemmen fur angegebenen
Betriebsmittel.
Im Positionsstichwort ist die Phasenanzahl 1phasig (1ph), 3phasig (3ph) und der Nennstrom des Betriebsmittels
angegeben.
Kommentar:
Stromstol3schalter/Fernausschalter in Reiheneinbau sind in Position 06.13 22 formuliert.
26.45 10A Strkr.+ 1ph AB fiir Beleuchtung im Stiegenhaus 10A Stk
LB-Version: 14
26.45 10B Strkr.+ 1ph AB fiir Beleuchtung im Keller 10A Stk
LB-Version: 14
26.45 10C Strkr.+ 1ph AB fiir Steckdosen im Keller 10A Stk
LB-Version: 14
26.45 10D Strkr.+ 1ph AB fiir Bel.+Steckdosen im Keller 10A Stk
LB-Version: 14
26.45 10E Strkr.+ 1ph AB fiir Beleuchtung im Kellerabteil 6A Stk
LB-Version: 14
26.45 10F Strkr.+ 1ph AB fiir Steckdosen im Kellerabteil 10A Stk
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

LB-Version: 14

26.4510G Strkr.+ 1ph AB fiir Bel.+Steckdosen im Kellerabt.10A Stk
LB-Version: 14

26.45 10H Strkr.+ 1ph AB fiir den AuBenbereich 13A Stk
Angabe der Art (z.B. fiir Eingangs/Fassadenbeleuchtung, Steckdosen, Bewasserung):
LB-Version: 14

26.45 101 Strkr.+ 1ph AB fiir Beleuchtung im Aufzugschacht 6A Stk
LB-Version: 14

26.4510J Strkr.+ 1ph AB fiir Dachboden 10A Stk
Angabe der Art (z.B. fiir Beleuchtung, Steckdosen):

LB-Version: 14

26.45 10K Strkr.+ 1ph AB fiir Paketabholstation 10A Stk
LB-Version: 14

26.45 10L Strkr.+ 3ph AB fiir Durchlauferhitzer 20A Stk
LB-Version: 14

26.45 10M Strkr.+ 3ph AB fiir Klimagerat 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 10N Strkr.+ 3ph AB fiir Steckdosen 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 100 Strkr.+ 3ph AB fiir Pumpe 13A Stk
LB-Version: 14

26.45 10P Strkr.+ 3ph AB fiir Sauna/Dampfbad 20A Stk
LB-Version: 14

26.4510Q  Strkr.+ 3ph AB fiir Schwimmbecken 20A Stk
LB-Version: 14

26.45 10R Strkr.+ 3ph AB fiir Waschmaschine 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 10S Strkr.+ 3ph AB fiir Waschetrockner 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 10T Strkr.+ 3ph AB fiir Warmepumpe 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 10U Strkr.+ 3ph AB fiir Aufzug, Nennstrom: Stk
LB-Version: 14

26.45 10Y Strkr.+ AB fiir: Stk
Phasenzahl (1 oder 3 phasig):

Nennstrom des Betriebsmittels in A:
LB-Version: 14

26.45 11 Aufzahlung (Az) fur Stromkreise fur allgemeine Bereiche (AB) auf einen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung des Schaltgerates angegeben.

26.45 11A Az Stromkreis AB auf FI/LS-Schalter Typ A, 10-16A/B, 30mA Stk
LB-Version: 14
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

26.4511B Az Stromkreis AB auf FI/LS-Schalter Typ A, 10-16A/B, 100mA Stk
LB-Version: 14

26.45 12 Aufzahlung (Az) fir Stromkreise fiir allgemeine Bereiche (AB) auf einen Fehlerlichtbogen-Schutzschalter

(AFDD) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausfliihrung des Schaltgerates angegeben.

26.45 12A Az Stromkreis AB auf AFDD-Schalter 10-13B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.4512B Az Stromkreis AB auf AFDD-Schalter 16-20B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.45 15 Technikraum (z.B. Elektro- oder Heizbetriebsraum) bis 10 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
¢ 1 Stlick Schaltauslass
« 1 Stiick Steckdosenauslass

26.45 15A Technikraum Stromkreis gemischt bis 10m? Stk
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.45 15B Technikraum Stromkreis getrennt bis 10m? Stk
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14
26.45 16 Technikraum (z.B. Elektro- oder Heizbetriebsraum) tiber 10 m? mit

¢ 2 Stiick Lichtauslasse
* 1 Stlick Schaltauslass
¢ 2 Stick Steckdosenauslasse

Im Positionsstichwort ist die Flache des Raumes in m? angegeben.

26.45 16A Technikraum Stromkreis gemischt, Flache: Stk
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14
26.45 16B Technikraum Stromkreis getrennt, Flache: Stk
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14
26.45 20 Raum Stiegenhaus+Gang. Ein Stlick umfasst ein Stiegenhaus einschlief3lich zugehdriger Gange.

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung (Bez.) des Stiegenhauses anzugeben.
Kommentar:
Unterschiedliche Stiegenhéuser sind ber Mehrfachverwendungskennzeichen auszuschreiben
Not- und Fluchtwegsbeleuchtung ist in LGOS beschrieben.
Stromsto8schalter/Fernausschalter in Reiheneinbau sind in Position 06.13 22 formuliert.

26.45 20A Stiegenhaus + Gange, Bez.: Stk
Anzahl Lichtauslésse:

Anzahl Schaltauslasse fiir Beleuchtung (z.B. Taster):
Anzahl Auslasse mit Prasenzmelder:

Anzahl Klingelauslasse fir Gegensprechanlage:
Sonstige Angaben (z.B. Plan):

LB-Version: 14

26.45 30 Kellerraum/Einlagerungsraum (Kellerabteil) mit

¢ 1 Stick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
» 1 Stlick Steckdosenauslass
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Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 11.12.2025

LGPosNr. Positionsstichwort EH
Im Positionsstichwort ist der Anschlusspunkt, iiber Wohnungszuleitung (i. WZ) oder tber Messverteiler (U.
MVT), angegeben.
Kommentar:
Mit Stromkreis abgesichert. Siehe OVE E 8015.
26.45 30A Kellerabteil Stromkreis gemischt, ii. MVT Stk
Einschlieflich Zuleitung zum Messverteiler fur die Stromzahlung.
LB-Version: 14
26.45 30B Kellerabteil Stromkreis gemischt, ii. WZ Stk
EinschlieBlich Zuleitung zum Wohnungsverteiler fiir die Stromzahlung.
LB-Version: 14
26.45 32 Gemeinschaftlich genutzter Raum (Gemeinschaftsraum) (z.B. Fahrradraum, Millraum, Waschkiche) bis 20 m?
mit
» 2 Stlck Lichtauslasse
» 1 Stlick Schaltauslass
» 2 Stlick Steckdosenauslasse im Raum verteilt platziert, Steckdosen abschliel3bar.
26.45 32A Gemeinschaftsraum Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.45 32B Gemeinschaftsraum Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.45 33 Gemeinschaftlich genutzter Raum (Gemeinschaftsraum) (z.B. Fahrradraum, Millraum, Waschkiche) Giber 20
m? mit
» 4 Stick Lichtauslasse
» 1 Stlick Schaltauslass
» 3 Stlick Steckdosenauslasse im Raum verteilt platziert, Steckdosen abschliel3bar.
Im Positionsstichwort ist die Flache in m? angegeben.
26.45 33A Gemeinschaftsraum Stromkreis gemischt, Flache: Stk
LB-Version: 14
26.45 33B Gemeinschaftsraum Stromkreis getrennt, Flache: Stk
LB-Version: 14
26.45 35 IT-Leitungseinzug fir allgemeine Bereiche (AB) von der Hauptverteilung zu den primédren Wohnungsverteilern
(PWV), Medienverteiler in den Wohnungseinheiten. Abgerechnet wird je Wohneinheit ein Stlick.
Kommentar:
Die Messungen von Verkabelungsstrecken sind in der LG19 formuliert.
Bei der IT-Leerverrohrung sind die Biegeradien und geeigneten Innenfldchen zum Schutz der IT-Ubertragungskabel
berticksichtigt.
26.45 35A IT-Leitungseinzug AB je Wohneinheit Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL , Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):
LB-Version: 14
26.45 40 Auslass fir allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit angegebenem Schaltgerat.
26.45 40A Auslass AB Aus-Wechselschalter Stk
LB-Version: 14
26.45 40B Auslass AB Serienschalter Stk
LB-Version: 14
26.45 40C Auslass AB Kreuzschalter Stk
LB-Version: 14
26.45 40D Auslass AB Kontroll-Ausschalter 1polig Stk
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
LB-Version: 14

26.45 40E Auslass AB Kontroll-Ausschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.45 40F Auslass AB Heizungs-Notschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.45 40G Auslass AB Jalousietaster Stk
LB-Version: 14

26.45 41 Auslass fur allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit angegebenem Lichtsensor-Betriebsmittel.

26.45 41B Auslass AB Bewegungsmelder Stk
LB-Version: 14

26.45 41C Auslass AB Prasenzmelder Stk
LB-Version: 14

26.45 42 Auslass fur allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit Taster in angegebener Ausfiihrung.

Kommentar:
Stromstol3schalter/Lichtzeitschalter in Reiheneinbauform sind in Position 06.14 21 formuliert.

26.45 42A Auslass AB Taster 1S Stk
LB-Version: 14

26.45 42B Auslass AB Taster 1S beleuchtet Stk
LB-Version: 14

26.45 44 Auslass fur allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit Steckdose in angegebener Ausfiihrung.

26.45 44A Auslass AB Steckdose 1fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 44B Auslass AB Steckdose 2fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 44C Auslass AB Steckdose 3fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 45 Auslass fur allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit verriegelbarer Steckdose in angegebener Ausfiihrung.

26.45 45A Auslass AB Steckdose verriegelbar 1fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 46 Auslass fur allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit Drehstromsteckdose in angegebener Ausfiihrung.

26.45 46A Auslass AB Steckdose 16A 5polig Stk
LB-Version: 14

26.45 49 Wand/Decken-Auslass fiir allgemeine Bereiche (Auslass AB), mit Feuchtraum (FR) Anbauleuchte.

26.45 49A Wand-Auslass AB mit FR-Anbauleuchte Stk
Beschreibung der Leuchte:
LB-Version: 14

26.45 49B Decken-Auslass AB mit FR-Anbauleuchte Stk
Beschreibung der Leuchte:
LB-Version: 14

26.45 52 Auslass fur allgemeine Bereiche (Auslass AB) mit Geratedose leer und Vorspannleitung (Reserve), in
angegebenem Rohrdurchmesser und Ausfliihrung.

26.45 52A Auslass AB Reserve D20 Blindabdeckung Stk
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
LB-Version: 14

26.45 52B Auslass AB Reserve D25 Blindabdeckung Stk
LB-Version: 14

26.45 52F Auslass AB Reserve D20 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.45 52G Auslass AB Reserve D25 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.45 55 Feuchtraum-Auslass fiur allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit angegebenem Schaltgerat.

26.45 55A FR-Auslass AB Aus-Wechselschalter Stk
LB-Version: 14

26.45 55B FR-Auslass AB Serienschalter Stk
LB-Version: 14

26.45 55C FR-Auslass AB Kreuzschalter Stk
LB-Version: 14

26.45 55D FR-Auslass AB Kontroll-Ausschalter 1polig Stk
LB-Version: 14

26.45 55E FR-Auslass AB Kontroll-Ausschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.45 55F FR-Auslass AB Heizungs-Notschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.45 55G FR-Auslass AB Jalousietaster Stk
LB-Version: 14

26.45 57 Feuchtraum-Auslass fur allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit angegebenem Lichtsensor-Betriebsmittel.

26.45 57A FR-Auslass AB Dammerungsschalter Stk
LB-Version: 14

26.45 57B FR-Auslass AB Bewegungsmelder Stk
LB-Version: 14

26.45 57C FR-Auslass AB Prasenzmelder Stk
LB-Version: 14

26.45 59 Feuchtraum-Auslass fiur allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit Taster in angegebener Ausfliihrung.

Kommentar:
Stromstol3schalter/Lichtzeitschalter in Reiheneinbauform sind in Position 06.14 21 formuliert.

26.45 59A FR-Auslass AB Taster 1S Stk
LB-Version: 14

26.45 59B FR-Auslass AB Taster 1S beleuchtet Stk
LB-Version: 14

26.45 65 Feuchtraum-Auslass fir allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit Steckdose in angegebener Ausfiihrung.

26.45 65A FR-Auslass AB Steckdose 1fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 65B FR-Auslass AB Steckdose 2fach 16A Stk

LB-Version: 14
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

26.45 65C FR-Auslass AB Steckdose 3fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 66 Feuchtraum-Auslass fir allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit verriegelbarer Steckdose in angegebener
Ausfiihrung.

26.45 66A FR-Auslass AB Steckdose verriegelbar 1fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.45 69 Feuchtraum-Auslass fir allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) fiir ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit eigenem
Anschlussraum in angegebenem Leitungsquerschnitt.

26.45 69A FR-Auslass AB bis 5 Adern, 1,5mm?
LB-Version: 14

26.45 69B FR-Auslass AB bis 5 Adern, 2,5mm?
LB-Version: 14

26.45 71 Feuchtraum-Auslass flr allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) fur ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit eigenem
Anschlussraum in angegebenem Leitungsquerschnitt.

26.4571A FR-Auslass AB mit Anschlussdose bis 5 Adern, 1,5mm?
LB-Version: 14

26.4571B FR-Auslass AB mit Anschlussdose bis 5 Adern, 2,5mm?
LB-Version: 14

26.4573 Feuchtraum-Auslass fir allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit Drehstromsteckdose in angegebener
Ausfiihrung.

26.45 73A FR-Auslass AB Steckdose 16A 5polig Stk
LB-Version: 14

26.4575 Feuchtraum-Wand/Decken-Auslass fir allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB), mit Feuchtraum (FR)
Anbauleuchte.

26.45 75A FR-Wand-Auslass AB mit FR-Anbauleuchte Stk
Beschreibung der Leuchte:
LB-Version: 14

26.45 75B FR-Decken-Auslass AB mit FR-Anbauleuchte Stk
Beschreibung der Leuchte:
LB-Version: 14

26.45 80 Feuchtraum-Auslass fir allgemeine Bereiche (FR-Auslass AB) mit Geratedose leer und Vorspannleitung
(Reserve), in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausfihrung.

26.45 80A FR-Auslass AB Reserve D20 Blindabdeckung Stk
LB-Version: 14

26.45 80B FR-Auslass AB Reserve D25 Blindabdeckung Stk
LB-Version: 14

26.45 80F FR-Auslass AB Reserve D20 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.45 80G FR-Auslass AB Reserve D25 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.55 Wohnungsinstallation raumbezogen - Grundausstattung

Wohnungsinstallation raumbezogen in Grundausstattung (Grund) gemaR OVE E 8015.
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
Kommentar:
Barrierefreie Toiletten sind frei zu formulieren. Grundausstattung elektrischer Anlagen in Wohngeb&uden siehe OVE E 8015.
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
Rauchwarnmelder fiir Wohnbereiche sind in der ULG 21.20 formuliert.
LB-Version: 14
26.55 01 Energieverteiler schutzisoliert im Wohnbereich (WB), einschlieRlich samtlicher Leitungs- und FI-Schutzschalter,
mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschliellich Tir mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit
Gerateausschnitten und Plantasche.
Im Positionsstichwort ist die Nettoraumflache der Wohneinheit in m? angegeben.
Kommentar:
Die Anzahl der Endstromkreise siehe OVE E 8015.
26.55 01A Energieverteiler bestiickt WB Grund bis 50m? Stk
LB-Version: 14
26.5501B Energieverteiler bestiickt WB Grund ii. 50m? b.80m? Stk
LB-Version: 14
26.5501C Energieverteiler bestiickt WB Grund ii. 80m? b.130m? Stk
LB-Version: 14
26.55 01D Energieverteiler bestiickt WB Grund ii.130m? Stk
Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.55 03 Zusatzliche Stromkreis (Strkr.+) einschlieRlich Auslass (AL) im Wohnbereich (WB) flir angegebenes
Betriebsmittel.
Im Positionsstichwort ist die Phasenanzahl 1phasig (1ph), 3phasig (3ph) und der Nennstrom des Betriebsmittels
oder der Gerate angegeben.
26.55 03A Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Backrohr 13A Stk
LB-Version: 14
26.55 03B Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir FuBbodenheizung 13A Stk
LB-Version: 14
26.55 03C Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Gefriergerat 13A Stk
LB-Version: 14
26.55 03D Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Geschirrspiiler 13A Stk
LB-Version: 14
26.55 03E Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Heizgerat 13A Stk
LB-Version: 14
26.55 03F Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Klimagerat 16A Stk
LB-Version: 14
26.55 03G Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir IT-/sicherheitstechnische Anl. 6A Stk
LB-Version: 14
26.55 03H Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Therme/Heizkessel 13A Stk
LB-Version: 14
26.55 03I Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Waschmaschine 16A Stk
LB-Version: 14
26.55 03J Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Waschetrockner 16A Stk

LB-Version: 14
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

26.55 03K Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Warmwasserbereiter 16A Stk
LB-Version: 14

26.55 03L Strkr.+AL 1ph WB Grund fir Mikrowellengerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.55 03M Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir E-Herd/Kochfeld 16A Stk
LB-Version: 14

26.55 03N Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Wohnraumliiftung 10A Stk
LB-Version: 14

26.55 030 Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir E-Heizung 16A Stk
LB-Version: 14

26.55 03P Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Rollladenantrieb 13A Stk
LB-Version: 14

26.55 03Q Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Beleuchtung 6A Stk
LB-Version: 14

26.55 03R Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Steckdosen 10A Stk
LB-Version: 14

26.55 03S Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Beleuchtung+Steckdosen 10A Stk
LB-Version: 14

26.55 03T Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Arbeitsplatzsteckdosen 16A Stk
LB-Version: 14

26.55 03U Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Steckdosen fiir IT-Gerate 10A Stk
LB-Version: 14

26.55 03V Strkr.+AL 1ph WB Grund fiir Kellerabteil 10A Stk
LB-Version: 14

26.55 03W Strkr.+AL 3ph WB Grund fiir E-Herd/Kochfeld 16A Stk
LB-Version: 14

26.55 03X Strkr.+AL WB Grund fiir: Stk
Phasenzahl (1 oder 3 phasig):
Nennstrom des Betriebsmittels oder der Gerate in A:
LB-Version: 14

26.55 04 Aufzahlung (Az) fur Stromkreise (Stkr.+) im Wohnbereich (WB) auf einen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausfiihrung des Schaltgerates angegeben.

26.55 04A Az Strkr.+ WB Grund auf FI/LS Typ A, 10-16A/B, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.55 04B Az Strkr.+ WB Grund auf FI/LS Typ A, 10-16A/B, 100mA Stk
LB-Version: 14

26.55 05 Aufzahlung (Az) fur Stromkreise (Stkr.+) im Wohnbereich (WB) auf einen Fehlerlichtbogen-Schutzschalter
(AFDD) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung des Schaltgerates angegeben.

26.55 05A Az Strkr.+ WB Grund auf AFDD 10-13B/C, 30mA Stk

LB-Version: 14
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LGPosNr.

26.55 05B

Positionsstichwort EH

Az Strkr.+ WB Grund auf AFDD 16-20B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.55 07

26.55 07A

26.55 07B

26.5507C

26.55 07D

26.55 07E

26.55 07F

Primarer Wohnungsverteiler (PWYV) fiir Netze der Informationstechnologie (Medien-Verteiler) ausgefiihrt als
Verteiler schutzisoliert, einschlieRlich Tur mit Schnappverschluss, mit 2 eingebauten und an den
Energieverteiler angeschlossenen Steckdosen.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Reihen angegeben.

PWV Medien-Verteiler Grund 2 reihig Stk
LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Grund 3 reihig Stk
LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Grund 4 reihig Stk
LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Grund 2 reihig AP Stk
Auf Putz.

LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Grund 3 reihig AP Stk
Auf Putz.

LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Grund 4 reihig AP Stk
Auf Putz.

LB-Version: 14

26.55 08

26.55 08A

26.55 08B

Vorraum/Gang bis 3 m Lange mit

1 Stlick Lichtauslass

2 Stlick Schaltauslasse

1 Stiick Steckdosenauslass

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Vorraum/Gang, Grund, Stromkreis gemischt, bis 3m Stk
LB-Version: 14

Vorraum/Gang, Grund, Stromkreis getrennt, bis 3m Stk
LB-Version: 14

26.55 09

26.55 09A

26.55 09B

Vorraum/Gang uber 3 bis 8 m Lange mit

2 Stlick Lichtauslasse

2 Stlick Schaltauslasse

1 Stlick Steckdosenauslass

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
Vorraum/Gang, Grund, Stromkreis gemischt, ii. 3m bis 8m Stk
Flache Vorraum in m=

LB-Version: 14

Vorraum/Gang, Grund, Stromkreis getrennt, ii. 3m bis 8m Stk
Flache Vorraum in m

LB-Version: 14
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

26.55 10 Vorraum/Gang.
Im Positionsstichwort ist die Flache in m? angegeben.
Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.55 10X Vorraum/Gang, Grund, Flache: Stk
Anzahl Lichtauslasse:
Anzahl Schaltauslasse:
Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14
26.55 11 Wohnzimmer bis 20 m? mit

1 Stlck Lichtauslass

2 Stlick Schaltauslasse

4 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

26.55 11A Wohnzimmer, Grund, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.5511B Wohnzimmer, Grund, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.55 12 Wohnzimmer tber 20 m? mit

» 2 Stick Lichtauslasse

2 Stlck Schaltauslasse

5 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

26.55 12A Wohnzimmer, Grund, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.5512B Wohnzimmer, Grund, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.5513 Schlafzimmer bis 20 m? mit

1 Stlck Lichtauslass

1 Stiick Schaltauslass

4 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

26.55 13A Schlafzimmer, Grund, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
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LGPosNTr. Positionsstichwort EH

26.5513B Schlafzimmer, Grund, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.55 14 Schlafzimmer tGber 20 m? mit

2 Stiick Lichtauslasse

1 Stiick Schaltauslass

5 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

26.55 14A Schlafzimmer, Grund, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.55 14B Schlafzimmer, Grund, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.55 15 Kinderzimmer bis 20 m? mit

1 Stiick Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

5 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

26.55 15A Kinderzimmer, Grund, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.55 15B Kinderzimmer, Grund, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.55 16 Kinderzimmer tber 20 m? mit

» 2 Stick Lichtauslasse

» 1 Stuck Schaltauslass

5 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

26.55 16A Kinderzimmer, Grund, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.55 16B Kinderzimmer, Grund, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.55 17 Arbeitszimmer/Biro bis 20 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass

1 Stiick Schaltauslass

4 Stiick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.
26.55 17A Biiro, Grund, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.5517B Biiro, Grund, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.55 18 Arbeitszimmer/Buro tGber 20 m? mit
» 2 Stuck Lichtauslasse
» 1 Stick Schaltauslass
» 5 Stick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
» 1 Stiick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieBlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
» 2 Stiuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert
» 1 Stuck Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.
Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.
26.55 18A Biiro, Grund, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14
26.55 18B Biiro, Grund, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14
26.55 19 Kiche/Kochnische bis 20m? mit
» 1 Stick Decken-Lichtauslass
» 1 Stuck Wand-Lichtauslass
» 1 Stick Schaltauslass
» 5 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
» 1 Stuck Stromkreis fur E-Herd
» 1 Stlick Stromkreis fir Geschirrspller.
Kommentar:
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
26.55 19A Kiiche, Grund, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.55 19B Kiiche, Grund, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.55 19C Kiiche, Grund, Stromkreis gemischt +Strkr.WW bis 20m? Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW)
LB-Version: 14
26.55 19D Kiiche, Grund, Stromkreis getrennt +Strkr.WW bis 20m? Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fUr Warmwasseraufbereitung (WW)
LB-Version: 14
26.55 20 Kiiche/Kochnische tiber 20m?2 mit

2 Stuck Decken-Lichtauslasse

1 Stlick Wand-Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

5 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stlick Stromkreis fiir E-Herd

» 1 Stuck Stromkreis fir Geschirrspller.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
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LGPosNr.

26.55 20A

26.55 20B

26.55 20C

26.55 20D

Positionsstichwort

Kiiche, Grund, Stromkreis gemischt, Fl.:
LB-Version: 14

Kiiche, Grund, Stromkreis getrennt, Fl.:
LB-Version: 14

Kiiche, Grund, Stromkreis gemischt +Strkr.WW FI.:
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Kiiche, Grund, Stromkreis getrennt +Strkr.WW Fl.:
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

gedruckt am 11.12.2025

EH

Stk

Stk

Stk

Stk

26.55 21

26.55 21A

26.55 21B

26.55 21C

26.55 21D

26.55 21E

26.55 21F

26.55 21G

26.55 21H

Badezimmer (Badezi.) bis 5 m? mit

* 1 Stlick Lichtauslass

« 1 Stiick Schaltauslass

¢ 1 Stlick Steckdosenauslass

« 1 Stlick Stromkreis fiir Waschmaschine.

Kommentar:
Bei fensterlosen Raumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Badezimmer, Grund, bis 5m?
LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Liifteranschluss, bis 5m?
LB-Version: 14

Badezimmer, Grund, mit Strkr.WW, bis 5m?
mit Stromkreis (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Liifteranschluss, mit Strkr. WW, bis 5m?
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund, mit Strkr.Heiz, bis 5m?
mit Stromkreis (Strkr.) fir Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Liifteranschluss,mit Strkr.Heiz, bis 5m?
mit Stromkreis (Strkr.) fur Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund, mit Strkr. WW+Heiz, bis 5m?

mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Lifteranschluss,mit Strkr.-WW+Heiz, bis 5m?

mit Stromkreise (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

26.55 22

Badezimmer (Badezi.) Uber 5 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
» 2 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
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LGPosNr.

26.55 22A

26.55 22B

26.55 22C

26.55 22D

26.55 22E

26.55 22F

26.55 22G

26.55 22H

Positionsstichwort

¢ 1 Stlick Stromkreis flir Waschmaschine.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Badezimmer, Grund, Fl.:
LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Lifteranschluss, Fl.:
LB-Version: 14

Badezimmer, Grund, mit Strkr. WW, FI.:
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Liifteranschluss,+Strkr.WW, FI:
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund, mit Strkr.Heiz, FI.:
mit Stromkreis (Strkr.) fir Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Liifteranschluss,mit Strkr.H, Fl:
mit Stromkreis (Strkr.) fir Heizgerat (H).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund, mit Strkr.- WW+Heiz, FI.:

mit Stromkreise (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Grund+Liifteranschluss,+Strkr. WW+H FI:
mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (H).

LB-Version: 14

gedruckt am 11.12.2025
EH

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

26.55 23

26.55 23A

26.55 23B

Toilette mit

¢ 1 Stick Lichtauslass
¢ 1 Stlick Schaltauslass

Kommentar:
Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Toilette, Grund
LB-Version: 14

Toilette, Grund, mit Liifteranschluss
Lifter mit Nachlauffunktion.

LB-Version: 14

Stk

Stk

26.55 24

Toilette mit Duschfunktion (Bidet) mit

» 1 Stlick Lichtauslass
¢ 1 Stiick Schaltauslass
« 1 Stiick Kabelauslass fir Bidet Duschfunktion.
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Kommentar:

Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.55 24A Toilette Bidet, Grund, ohne Liifter Stk
LB-Version: 14

26.55 24B Toilette Bidet, Grund, mit Liifteranschluss Stk
LB-Version: 14

26.55 27 Abstellraum (Abst.raum) bis 5 m2 mit

¢ 1 Stick Lichtauslass
* 1 Stlick Schaltauslass
» 1 Stlick Steckdosenauslass.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.55 27A Abst.raum, Grund, Stromkreis gemischt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.55 27B Abst.raum, Grund, Stromkreis getrennt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.55 28 Abstellraum (Abst.raum) tber 5 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
» 1 Stlick Steckdosenauslass.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.55 28A Abst.raum, Grund, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.55 28B Abst.raum, Grund, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.55 30 AuRenbereiche von Wohnungen (z.B. Loggia, Balkon, Terrasse) bis 5 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
¢ 1 Stlick Steckdosenauslass.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.55 30A AuBenbereich Wohnung, Grund, Stromkreis gemischt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.55 30B AuBenbereich Wohnung, Grund, Stromkreis getrennt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.55 31 AuRenbereiche von Wohnungen (z.B. Loggia, Balkon, Terrasse) Gber 5 m? mit

« 1 Stick Lichtauslass
* 1 Stlick Schaltauslass
« 1 Stlick Steckdosenauslass.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m* angegeben.
Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.55 31A AuBenbereich Wohnung, Grund, Stromkr. gemischt, Fl Stk
LB-Version: 14
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26.55 31B

Positionsstichwort

AuBenbereich Wohnung, Grund, Stromkr. getrennt, FI
LB-Version: 14

.12.2025
EH

Stk

26.55 45

26.55 45A

Treppe/Treppenhaus im Wohnbereich mit

» 1 Stiick Lichtauslass
» 2 Stlck Schaltauslasse
» 1 Stick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Treppe/Treppenhaus Grund im Wohnbereich
LB-Version: 14

Stk

26.55 47

26.55 47X

Zimmer fir Wohnzwecke (z.B. Wirtschaftsraum, Hobbyraum).
Im Positionsstichwort ist die Art des Zimmers anzugeben.

Zimmer, Grund, Widmung:
Flache Zimmer in m%:
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

* Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

» Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate, einschliellich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

* Anzahl Doppelsteckdosenauslasse neben Leerdosen fiir IT-Gerate:
» Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

Stk

26.55 50

26.55 50X

Buro fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzung des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

Biiro, Grund

Flache Buro in m*
Anzahl Arbeitsplatze:

mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

» Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

* Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

* Anzahl Vierfachsteckdosenauslasse neben Leerdosen fir IT-Gerate:
¢ Anzahl Rauchwarnmelder:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

Stk

26.55 51

26.55 51X

Besprechungsraum fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

Besprechungsraum, Grund

Flache Besprechungsraum in m=:

Anzahl Sitzplatze am Besprechungstisch:
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

* Anzahl Schaltauslasse:

* Anzahl Steckdosenauslasse im Raum verteilt platziert:

» Anzahl Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieBlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:
« Anzahl Vierfachsteckdosenauslasse neben Leerdosen fir IT-Gerate:

* Anzahl Decken/Wand-IT-Auslass flir Beamer/TV:

Stk
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LGPosNr.

Positionsstichwort EH

» Anzahl Boden-Auslass/Bodendose mit 1 IT-Dose und einer Doppelsteckdose:
* Anzahl Rauchwarnmelder:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.55 52

26.55 52X

Teekiche fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Teekiiche, Grund Stk
Flache Teekiliche in m%
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

» Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.55 55

26.55 55X

Verkaufsraum fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.55 63 formuliert.

Verkaufsraum, Grund Stk
Flache Verkaufsraum in m2

mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate, einschliellich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

Anzahl Steckdosenauslasse neben Leerdosen fiir IT-Gerate:
Anzahl Decken/Wand-IT-Auslass flir Beamer/TV:

Anzahl Rauchwarnmelder:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.5560

26.55 60X

Lagerraum/Archiv fiir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzfliche des Raumes angegeben

Lagerraum/Archiv, Grund Stk
Flache Lagerraum/Archiv in m?2:
mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslésse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.55 62

26.55 62X

IT/Technikraum fiir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

IT/Technikraum, Grund Stk
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14
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26.55 63 IT-Leitungseinzug sternférmig in einer Wohneinheit vom primaren Wohnungsverteiler (PWV), Medienverteiler zu
den IT-Dosen der Raume, einschlief3lich Datenkabel und IT-Anschlussdose (IT-AD). Abgerechnet wir je
Wohneinheit ein Stick.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der IT-Anschlussdosen je Wohneinheit angegeben.

Kommentar:

Messungen von Verkabelungsstrecken sind in LG 19 formuliert.

26.55 63A IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 1 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63B IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 2 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63C IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 3 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63D IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 4 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63E IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 5 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63F IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 6 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63G IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 7 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63H IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 8 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63l IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 9 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.55 63J IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Grund mit 10 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):
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LB-Version: 14

26.56 Wohnungsinstallation raumbezogen - Standardausstattung

Wohnungsinstallation raumbezogen in Standardausstattung (Standard) gemafl OVE E 8015.
Kommentar:
Barrierefreie Toiletten sind frei zu formulieren.
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Rauchwarnmelder fiir Wohnbereiche sind in der ULG 21.20 formuliert.

LB-Version: 14

26.56 01 Energieverteiler schutzisoliert im Wohnbereich (WB), einschlieRlich samtlicher Leitungs- und FI-Schutzschalter,
mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschliellich Tir mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit
Gerateausschnitten und Plantasche.

Im Positionsstichwort ist die Nettoraumflache der Wohneinheit in m? angegeben.

Kommentar:
Die Anzahl der Endstromkreise siehe OVE E 8015.

26.56 01A Energieverteiler bestiickt WB Standard bis 50m? Stk
LB-Version: 14

26.56 01B Energieverteiler bestiickt WB Standard ii. 50m? b.80m? Stk
LB-Version: 14

26.56 01C Energieverteiler bestiickt WB Standard ii. 80m? b.130m? Stk
LB-Version: 14

26.56 01D Energieverteiler bestiickt WB Standard ii.130m? Stk
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 03 Zusatzliche Stromkreis (Strkr.+) einschlie8lich Auslass (AL) im Wohnbereich (WB) fir angegebenes
Betriebsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Phasenanzahl 1phasig (1ph), 3phasig (3ph) und der Nennstrom des Betriebsmittels
oder der Gerate angegeben.

26.56 03A Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Backrohr 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03B Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir FuBbodenheizung 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03C Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Gefriergerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03D Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Geschirrspiiler 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03E Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Heizgerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03F Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Klimagerat 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03G Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir IT-/sicherheitstechn.Anl. 6A Stk
LB-Version: 14

26.56 03H Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Therme/Heizkessel 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03I Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Waschmaschine 16A Stk
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LB-Version: 14

26.56 03J Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Waschetrockner 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03K Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Warmwasserbereiter 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03L Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Mikrowellengerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03M Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir E-Herd/Kochfeld 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03N Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Wohnraumliiftung 10A Stk
LB-Version: 14

26.56 030 Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir E-Heizung 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03P Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Rollladenantrieb 13A Stk
LB-Version: 14

26.56 03Q Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Beleuchtung 6A Stk
LB-Version: 14

26.56 03R Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Steckdosen 10A Stk
LB-Version: 14

26.56 03S Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Beleuchtung+Steckdosen 10A Stk
LB-Version: 14

26.56 03T Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Arbeitsplatzsteckdosen 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03U Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Steckdosen fiir IT-Gerate 10A Stk
LB-Version: 14

26.56 03V Strkr.+AL 1ph WB Standard fiir Kellerabteil 10A Stk
LB-Version: 14

26.56 03W  Strkr.+AL 3ph WB Standard fiir E-Herd/Kochfeld 16A Stk
LB-Version: 14

26.56 03X Strkr.+AL WB Standard fiir: Stk
Phasenzahl (1 oder 3 phasig):
Nennstrom des Betriebsmittels oder der Gerate in A:
LB-Version: 14

26.56 04 Aufzahlung (Az) fir Stromkreise (Stkr.+) im Wohnbereich (WB) auf einen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung des Schaltgerates angegeben.

26.56 04A Az Strkr.+ WB Standard auf FI/LS Typ A, 10-16A/B, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.56 04B Az Strkr.+ WB Standard auf FI/LS Typ A, 10-16A/B, 100mA Stk
LB-Version: 14

26.56 05 Aufzahlung (Az) fur Stromkreise (Stkr.+) im Wohnbereich (WB) auf einen Fehlerlichtbogen-Schutzschalter

(AFDD) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung des Schaltgerates angegeben.
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26.56 05A Az Strkr.+ WB Standard auf AFDD 10-13B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14
26.56 05B Az Strkr.+ WB Standard auf AFDD 16-20B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14
26.56 07 Primarer Wohnungsverteiler (PWYV) fiir Netze der Informationstechnologie (Medien-Verteiler) ausgefiihrt als
Verteiler schutzisoliert, einschlieRlich Tur mit Schnappverschluss, mit 2 eingebauten und an den
Energieverteiler angeschlossenen Steckdosen.
Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Reihen angegeben.
26.56 07A PWV Medien-Verteiler Standard 2 reihig Stk
LB-Version: 14
26.56 07B PWV Medien-Verteiler Standard 3 reihig Stk
LB-Version: 14
26.56 07C PWV Medien-Verteiler Standard 4 reihig Stk
LB-Version: 14
26.56 07D PWV Medien-Verteiler Standard 2 reihig AP Stk
Auf Putz.
LB-Version: 14
26.56 07E PWV Medien-Verteiler Standard 3 reihig AP Stk
Auf Putz.
LB-Version: 14
26.56 07F PWV Medien-Verteiler Standard 4 reihig AP Stk
Auf Putz.
LB-Version: 14
26.56 08 Vorraum/Gang bis 3 m Lange mit
» 1 Stlick Lichtauslass
¢ 2 Stlick Schaltauslasse
¢ 1 Stlick Steckdosenauslass
» 1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
26.56 08A Vorraum/Gang, Standard, Stromkreis gemischt, bis 3m Stk
LB-Version: 14
26.56 08B Vorraum/Gang, Standard, Stromkreis getrennt, bis 3m Stk
LB-Version: 14
26.56 09 Vorraum/Gang Uber 3 bis 8 m Lange mit
e 2 Stlick Lichtauslasse
« 2 Stlick Schaltauslasse
» 2 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
« 1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
26.56 09A Vorraum/Gang, Standard, Stromkreis gemischt, ii. 3m bis 8m Stk
Flache Vorraum in m
LB-Version: 14
26.56 09B Vorraum/Gang, Standard, Stromkreis getrennt, ii. 3m bis 8m Stk

Flache Vorraum in m2
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EH

26.56 10

26.56 10X

Vorraum/Gang.
Im Positionsstichwort ist die Flache in m? angegeben.
Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Vorraum/Gang, Standard, Flache:
Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

Stk

26.56 11

26.56 11A

26.56 11B

Wohnzimmer bis 20 m? mit

2 Stiick Lichtauslasse

2 Stlick Schaltauslasse

5 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

Wohnzimmer, Standard, Stromkreis gemischt, bis 20m?
LB-Version: 14

Wohnzimmer, Standard, Stromkreis getrennt, bis 20m?
LB-Version: 14

Stk

Stk

26.56 12

26.56 12A

26.56 12B

Wohnzimmer tber 20 m? mit

¢ 2 Stiick Lichtauslasse

2 Stlick Schaltauslasse

7 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

Wohnzimmer, Standard, Stromkreis gemischt, Fl.:
LB-Version: 14

Wohnzimmer, Standard, Stromkreis getrennt, Fl.:
LB-Version: 14

Stk

Stk

26.56 13

26.56 13A

Schlafzimmer bis 20 m? mit

1 Stick Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

5 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

Schlafzimmer, Standard, Stromkreis gemischt, bis 20m?

Stk
Seite 26 / 52



Leistungsbeschreibung Haustechnik gedrucktam 11.12.2025
LGPosNr. Positionsstichwort EH

LB-Version: 14

26.56 13B Schlafzimmer, Standard, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.56 14 Schlafzimmer Uber 20 m? mit

e 2 Stlick Lichtauslasse

1 Stlick Schaltauslass

7 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

26.56 14A Schlafzimmer, Standard, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 14B Schlafzimmer, Standard, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 15 Kinderzimmer bis 20 m? mit

1 Stlick Lichtauslass

1 Stiick Schaltauslass

5 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

26.56 15A Kinderzimmer, Standard, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.56 15B Kinderzimmer, Standard, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.56 16 Kinderzimmer Uber 20 m? mit

e 2 Stlick Lichtauslasse

1 Stiick Schaltauslass

7 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stlck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

26.56 16A Kinderzimmer, Standard, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 16B Kinderzimmer, Standard, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 17 Arbeitszimmer/Biiro bis 20 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
* 1 Stlick Schaltauslass
» 5 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

Seite 27 / 52



Leistungsbeschreibung Haustechnik

LGPosNr.

26.56 17A

26.56 17B

Positionsstichwort

» 1 Stuck Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
» 2 Stlick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert
« 1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

Biiro, Standard, Stromkreis gemischt, bis 20m?
LB-Version: 14

Biiro, Standard, Stromkreis getrennt, bis 20m?
LB-Version: 14

gedruckt am 11.12.2025

EH

Stk

Stk

26.56 18

26.56 18A

26.56 18B

Arbeitszimmer/Biro Gber 20 m? mit

2 Stlick Lichtauslasse

1 Stlick Schaltauslass

7 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
2 Stuick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (Fl.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

Biiro, Standard, Stromkreis gemischt, Fl.:
LB-Version: 14

Biiro, Standard, Stromkreis getrennt, Fl.:
LB-Version: 14

Stk

Stk

26.56 19

26.56 19A

26.56 19B

26.56 19C

26.56 19D

Kiiche/Kochnische bis 20m? mit

» 1 Stlick Decken-Lichtauslass

» 2 Stuck Wand-Lichtauslass

1 Stiick Schaltauslass

6 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stlick Stromkreis fiir E-Herd

1 Stuck Stromkreis fur Geschirrspuler

1 Stlick Stromkreis fiir Backrohr.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Kiiche, Standard, Stromkreis gemischt, bis 20m?
LB-Version: 14

Kiiche, Standard, Stromkreis getrennt, bis 20m?
LB-Version: 14

Kiiche, Standard, Stromkreis gemischt +Strkr.WW bis 20m?
mit Stromkreis (Strkr.) fiir Warmwasseraufbereitung (WW).
LB-Version: 14

Kiiche, Standard, Stromkreis getrennt +Strkr.WW bis 20m?
mit Stromkreis (Strkr.) fiir Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Stk

Stk

Stk

Stk

26.56 20

Kiiche/Kochnische tiber 20m? mit

» 2 Stlick Decken-Lichtauslasse

» 2 Stlick Wand-Lichtauslasse

1 Stiick Schaltauslass

6 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fur E-Herd

1 Stuick Stromkreis fur Geschirrspuler
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» 1 Stuck Stromkreis fur Backrohr.
Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 20A Kiiche, Standard, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 20B Kiiche, Standard, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 20C Kiiche, Standard, Stromkreis gemischt +Strkr.WW FI. Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

26.56 20D Kiiche, Standard, Stromkreis getrennt +Strkr.WW FI. Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14
26.56 21 Badezimmer (Badezi.) bis 5 m? mit

1 Stick Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

2 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fir Waschmaschine

1 Stlick Stromkreis fur Waschetrockner.

Kommentar:
Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 21A Badezimmer, Standard, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.56 21B Badezimmer, Standard+Liifteranschluss, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.56 21C Badezimmer, Standard, mit Strkr.WW, bis 5m? Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).
LB-Version: 14

26.56 21D Badezimmer, Standard+Liifteranschluss, mit Strkr. WW, bis 5m? Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).
LB-Version: 14

26.56 21E Badezimmer, Standard, mit Strkr.Heiz, bis 5m? Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fir Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

26.56 21F Badezimmer, Standard+Liifteranschluss,mit Strkr.Heiz, bis 5m? Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

26.56 21G Badezimmer, Standard, mit Strkr.-WW+Heiz, bis 5m? Stk
mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).
LB-Version: 14

26.56 21H Badezimmer, Standard+Liifteranschluss,+Strkr. WW+Heiz, bis 5m? Stk

mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14
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LGPosNr.
26.56 22

26.56 22A

26.56 22B

26.56 22C

26.56 22D

26.56 22E

26.56 22F

26.56 22G

26.56 22H

Positionsstichwort

Badezimmer (Badezi.) iber 5 m? mit

2 Stlick Lichtauslasse

1 Stlick Schaltauslass

2 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fir Waschmaschine

« 1 Stiick Stromkreis flir Waschetrockner.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.

Kommentar:

Bei fensterlosen Raumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Badezimmer, Standard, Fl.:
LB-Version: 14

Badezimmer, Standard+Liifteranschluss, Fl.:
LB-Version: 14

Badezimmer, Standard, mit Strkr. WW, Fl.:
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer,Standard+Liifteranschluss,+Strkr. WW, FI:
mit Stromkreis (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Standard, mit Strkr.Heiz, Fl.:
mit Stromkreis (Strkr.) fur Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer,Standard+Liifteranschluss,mit Strkr.H,
mit Stromkreis (Strkr.) fur Heizgerat (H).

LB-Version: 14

Badezimmer, Standard, mit Strkr.- WW+Heiz, Fl.:

mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Standard+Liifteranschluss,+Strkr WW+H F
mit Stromkreise (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (H).

LB-Version: 14

gedruckt am 11.12.2025
EH

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

26.56 23

26.56 23A

26.56 23B

Toilette mit

* 1 Stlick Lichtauslass
* 1 Stlick Schaltauslass

Kommentar:
Bei fensterlosen Raumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
Toilette, Standard
LB-Version: 14

Toilette, Standard, mit Liifteranschluss
Lafter mit Nachlauffunktion.

LB-Version: 14

Stk

Stk
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26.56 24 Toilette mit Duschfunktion (Bidet) mit

* 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stiick Schaltauslass
« 1 Stiick Kabelauslass fir Bidet Duschfunktion.

Kommentar:
Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 24A Toilette Bidet, Standard, ohne Liifter Stk
LB-Version: 14

26.56 24B Toilette Bidet, Standard, mit Liifteranschluss Stk
LB-Version: 14

26.56 27 Abstellraum (Abst.raum) bis 5 m2 mit

¢ 1 Stick Lichtauslass
* 1 Stlick Schaltauslass
» 1 Stlick Steckdosenauslass.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 27A Abst.raum, Standard, Stromkreis gemischt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.56 27B Abst.raum, Standard, Stromkreis getrennt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.56 28 Abstellraum (Abst.raum) tber 5 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
» 1 Stlick Steckdosenauslass.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 28A Abst.raum, Standard, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 28B Abst.raum, Standard, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.56 30 AuRenbereiche von Wohnungen (z.B. Loggia, Balkon, Terrasse) bis 5 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
« 1 Stiick Steckdosenauslass.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 30A AuBenbereich Wohnung, Standard, Stromkreis gemischt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.56 30B AuBenbereich Wohnung, Standard, Stromkreis getrennt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.56 31 AuRenbereiche von Wohnungen (z.B. Loggia, Balkon, Terrasse) Gber 5 m? mit

¢ 1 Stick Lichtauslass
* 1 Stlick Schaltauslass
« 1 Stiick Steckdosenauslass.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
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Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.56 31A AuBenbereich Wohnung, Standard, Stromkr. gemischt, Stk
LB-Version: 14

26.56 31B AuBenbereich Wohnung, Standard, Stromkr. getrennt, Stk
LB-Version: 14

26.56 45 Treppe/Treppenhaus im Wohnbereich mit

» 1 Stiick Lichtauslass
» 2 Stlick Schaltauslasse
* 1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

26.56 45A Treppe/Treppenhaus Standard im Wohnbereich Stk
LB-Version: 14
26.56 47 Zimmer fuir Wohnzwecke (z.B. Wirtschaftsraum, Hobbyraum).

Im Positionsstichwort ist die Art des Zimmers anzugeben.

26.56 47X Zimmer, Standard, Art: Stk
Flache Zimmer in m%
mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

Anzahl Leerdosen fur IT-Geréate, einschliellich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

» Anzahl Doppelsteckdosenauslasse neben Leerdosen fir IT-Geréte:
« Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:
» Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.56 50 Buro fur betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzung des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

26.56 50X Biiro, Standard Stk
Flache Biro in m*
Anzahl Arbeitsplatze:
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

» Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

* Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

* Anzahl Vierfachsteckdosenauslasse neben Leerdosen fir IT-Gerate:
¢ Anzahl Rauchwarnmelder:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 51 Besprechungsraum fur betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

26.56 51X Besprechungsraum, Standard Stk
Flache Besprechungsraum in m=:
Anzahl Sitzplatze am Besprechungstisch:

mit folgenden Auslassen:
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LGPosNr.

Positionsstichwort EH

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenausldsse im Raum verteilt platziert:

Anzahl Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:
Anzahl Vierfachsteckdosenauslasse neben Leerdosen fir IT-Geréate:

Anzahl Decken/Wand-IT-Auslass fiir Beamer/TV:

Anzahl Boden-Auslass/Bodendose mit 1 IT-Dose und einer Doppelsteckdose:

Anzahl Rauchwarnmelder:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 52

26.56 52X

Teekiche fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Teekiiche, Standard Stk
Flache Teekiiche in m%

mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

* Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 55

26.56 55X

Verkaufsraum fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.56 63 formuliert.

Verkaufsraum, Standard Stk
Flache Verkaufsraum in m?
mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate, einschliellich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

Anzahl Steckdosenauslasse neben Leerdosen fir IT-Gerate:
Anzahl Decken/Wand-IT-Auslass flir Beamer/TV:

Anzahl Rauchwarnmelder:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 60

26.56 60X

Lagerraum/Archiv fiir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzfliche des Raumes angegeben

Lagerraum/Archiv, Standard Stk
Flache Lagerraum/Archiv in m?2:

mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

* Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslédsse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
* Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 62

26.56 62X

IT/Technikraum fiir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

IT/Technikraum, Standard Stk
mit folgenden Auslassen:
* Anzahl Lichtauslasse:
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* Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
* Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.56 63 IT-Leitungseinzug sternférmig in einer Wohneinheit vom primaren Wohnungsverteiler (PWV), Medienverteiler zu
den IT-Dosen der Raume, einschlief3lich Datenkabel und IT-Anschlussdose (IT-AD). Abgerechnet wir je
Wohneinheit ein Stick.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der IT-Anschlussdosen je Wohneinheit angegeben.

Kommentar:

Messungen von Verkabelungsstrecken sind in LG 19 formuliert.

26.56 63A IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 1 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.56 63B IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 2 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.56 63C IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 3 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):
LB-Version: 14
26.56 63D IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 4 IT-AD Stk

Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.56 63E IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 5 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):
LB-Version: 14

26.56 63F IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 6 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.56 63G IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 7 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):
LB-Version: 14
26.56 63H IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 8 IT-AD Stk

Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14
26.56 63l IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 9 IT-AD Stk

Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14
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26.56 63J IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Standard mit 10 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 Wohnungsinstallation raumbezogen - Komfortausstattung

Wohnungsinstallation raumbezogen in Komfortausstattung (Komfort) gemat OVE E 8015.
Kommentar:
Komfortausstattung elektrischer Anlagen in Wohngebéuden siehe OVE E 8015.
Zusétzliche Auslésse sind in ULG 26.65 zu wéhlen.
Rauchwarnmelder fiir Wohnbereiche sind in der ULG 21.20 formuliert.

LB-Version: 14

26.57 01 Energieverteiler schutzisoliert im Wohnbereich (WB), einschlieRlich samtlicher Leitungs- und FI-Schutzschalter,
mit eingebauter Schutzleiterschiene, einschlief3lich Tir mit Schnappverschluss, Frontabdeckungen mit
Gerateausschnitten und Plantasche.

Im Positionsstichwort ist die Nettoraumflache der Wohneinheit in m? angegeben.

Kommentar:
Die Anzahl der Endstromkreise siehe OVE E 8015.

26.57 01A Energieverteiler bestiickt WB Komfort bis 50m? Stk
LB-Version: 14

26.57 01B Energieverteiler bestiickt WB Komfort ii. 50m? b.80m? Stk
LB-Version: 14

26.57 01C Energieverteiler bestiickt WB Komfort ii. 80m? b.130m? Stk
LB-Version: 14

26.57 01D Energieverteiler bestiickt WB Komfort ii.130m? Stk
Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.57 03 Zusatzliche Stromkreis (Strkr.+) einschlieRlich Auslass (AL) im Wohnbereich (WB) fiir angegebenes
Betriebsmittel.

Im Positionsstichwort ist die Phasenanzahl 1phasig (1ph), 3phasig (3ph) und der Nennstrom des Betriebsmittels
oder der Gerate angegeben.

26.57 03A Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Backrohr 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03B Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir FuBbodenheizung 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03C Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Gefriergerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03D Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Geschirrspiiler 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03E Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Heizgerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03F Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Klimagerat 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03G Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir IT-/sicherheitstechn.Anl. 6A Stk
LB-Version: 14
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26.57 03H Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Therme/Heizkessel 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03I Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Waschmaschine 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03J Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Waschetrockner 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03K Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Warmwasserbereiter 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03L Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Mikrowellengerat 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03M Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir E-Herd/Kochfeld 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03N Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Wohnraumluftung 10A Stk
LB-Version: 14

26.57 030 Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir E-Heizung 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03P Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Rollladenantrieb 13A Stk
LB-Version: 14

26.57 03Q Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Beleuchtung 6A Stk
LB-Version: 14

26.57 03R Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Steckdosen 10A Stk
LB-Version: 14

26.57 03S Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Beleuchtung+Steckdosen 10A Stk
LB-Version: 14

26.57 03T Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Arbeitsplatzsteckdosen 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03U Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Steckdosen fiir IT-Gerate 10A Stk
LB-Version: 14

26.57 03V Strkr.+AL 1ph WB Komfort fiir Kellerabteil 10A Stk
LB-Version: 14

26.57 03W  Strkr.+AL 3ph WB Komfort fiir E-Herd/Kochfeld 16A Stk
LB-Version: 14

26.57 03X Strkr.+AL WB Komfort fiir: Stk
Phasenzahl (1 oder 3 phasig):
Nennstrom des Betriebsmittels oder der Gerate in A:
LB-Version: 14

26.57 04 Aufzahlung (Az) fir Stromkreise (Stkr.+) im Wohnbereich (WB) auf einen FI/LS-Kombischalter (FI/LS) 2 polig.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung des Schaltgerates angegeben.

26.57 04A Az Strkr.+ WB Komfort auf FI/LS Typ A, 10-16A/B, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.57 04B Az Strkr.+ WB Komfort auf FI/LS Typ A, 10-16A/B, 100mA Stk
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LB-Version: 14

26.57 05

26.57 05A

26.57 05B

Aufzahlung (Az) fur Stromkreise (Stkr.+) im Wohnbereich (WB) auf einen Fehlerlichtbogen-Schutzschalter
(AFDD) 2 polig.

Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung des Schaltgerates angegeben.
Az Strkr.+ WB Komfort auf AFDD 10-13B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14

Az Strkr.+ WB Komfort auf AFDD 16-20B/C, 30mA Stk
LB-Version: 14

26.57 07

26.57 07A

26.57 07B

26.57 07C

26.57 07D

26.57 07E

26.57 O7F

Primarer Wohnungsverteiler (PWYV) fiir Netze der Informationstechnologie (Medien-Verteiler) ausgefiihrt als
Verteiler schutzisoliert, einschlieRlich Tir mit Schnappverschluss, mit 2 eingebauten und an den
Energieverteiler angeschlossenen Steckdosen.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der Reihen angegeben.

PWV Medien-Verteiler Komfort 2 reihig Stk
LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Komfort 3 reihig Stk
LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Komfort 4 reihig Stk
LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Komfort 2 reihig AP Stk
Auf Putz.

LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Komfort 3 reihig AP Stk
Auf Putz.

LB-Version: 14

PWV Medien-Verteiler Komfort 4 reihig AP Stk
Auf Putz.

LB-Version: 14

26.57 08

26.57 08A

26.57 08B

Vorraum/Gang bis 3 m Lange mit

1 Stlick Lichtauslass

2 Stlick Schaltauslasse

2 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Vorraum/Gang, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 3m Stk
LB-Version: 14

Vorraum/Gang, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 3m Stk
LB-Version: 14

26.57 09

26.57 09A

Vorraum/Gang Uber 3 bis 8 m Lange mit

2 Stiick Lichtauslasse

2 Stlick Schaltauslasse

3 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Vorraum/Gang, Komfort, Stromkreis gemischt, ii. 3m bis 8m Stk
Flache Vorraum in m2
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LB-Version: 14
26.57 09B Vorraum/Gang, Komfort, Stromkreis getrennt, ii. 3m bis 8m Stk
Flache Vorraum in m?
LB-Version: 14
26.57 10 Vorraum/Gang.
Im Positionsstichwort ist die Flache in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
26.57 10X Vorraum/Gang, Komfort, Flache: Stk
Anzahl Lichtauslasse:
Anzahl Schaltauslasse:
Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:
Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.57 11 Wohnzimmer bis 20 m? mit
» 3 Stuck Lichtauslasse
» 2 Stick Schaltauslasse
» 8 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
» 1 Stiick Leerdose fur IT-Gerat, einschlie8lich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
» 3 Stiuick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert
» 1 Stuck Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.
26.57 11A Wohnzimmer, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.57 11B Wohnzimmer, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14
26.57 12 Wohnzimmer ber 20 m2 mit
» 4 Stick Lichtauslasse
» 2 Stick Schaltauslasse
» 10 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
» 1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieBlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
» 3 Stiick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert
» 1 Stuck Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.
Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.
26.57 12A Wohnzimmer, Komfort, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14
26.57 12B Wohnzimmer, Komfort, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14
26.57 13 Schlafzimmer bis 20 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass

« 1 Stlick Schaltauslass

» 8 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

» 1 Stiick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieBlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
» 3 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

* 1 Stlick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.
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Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

26.57 13A Schlafzimmer, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.57 13B Schlafzimmer, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.57 14 Schlafzimmer tGber 20 m? mit

¢ 2 Stiick Lichtauslasse

« 1 Stlick Schaltauslass

10 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
3 Stlick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

26.57 14A Schlafzimmer, Komfort, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 14B Schlafzimmer, Komfort, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 15 Kinderzimmer bis 20 m? mit

* 1 Stlick Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

8 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
3 Stlick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

26.57 15A Kinderzimmer, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.57 15B Kinderzimmer, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 20m? Stk
LB-Version: 14

26.57 16 Kinderzimmer tber 20 m? mit

2 Stuck Lichtauslasse

1 Stuck Schaltauslass

10 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
3 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.
IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

26.57 16A Kinderzimmer, Komfort, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 16B Kinderzimmer, Komfort, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14
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26.57 17

26.57 17A

26.57 17B

Positionsstichwort

Arbeitszimmer/Biro bis 20 m? mit

1 Stick Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

8 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fiir IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
3 Stlick Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Kommentar:
Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

Biiro, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 20m?
LB-Version: 14

Biiro, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 20m?
LB-Version: 14

gedruckt am 11.12.2025

EH

Stk

Stk

26.57 18

26.57 18A

26.57 18B

Arbeitszimmer/Biro Gber 20 m? mit

» 2 Stlick Lichtauslasse

1 Stlick Schaltauslass

10 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert

1 Stlick Leerdose fur IT-Gerat, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler
3 Stuck Steckdosenauslasse neben IT-Dose platziert

1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

Im Positionsstichwort ist die Flache (Fl.) in m? angegeben.
Kommentar:
Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

Biiro, Komfort, Stromkreis gemischt, Fl.:
LB-Version: 14

Biiro, Komfort, Stromkreis getrennt, Fl.:
LB-Version: 14

Stk

Stk

26.57 19

26.57 19A

26.57 19B

26.57 19C

26.57 19D

Kiiche/Kochnische bis 20m? mit

1 Stlick Decken-Lichtauslass

2 Stuck Wand-Lichtauslass

1 Stlick Schaltauslass

10 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fur E-Herd

1 Stuck Stromkreis fur Geschirrspuler

1 Stick Stromkreis fur Backrohr

1 Stuick Stromkreis fur Dampfgarer.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Kiiche, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 20m?
LB-Version: 14

Kiiche, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 20m?
LB-Version: 14

Kiiche, Komfort, Stromkreis gemischt +Strkr.WW bis 20m?
mit Stromkreis (Strkr.) fiir Warmwasseraufbereitung (WW).
LB-Version: 14

Kiiche, Komfort, Stromkreis getrennt +Strkr.WW bis 20m?
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Stk

Stk

Stk

Stk
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26.57 20

26.57 20A

26.57 20B

26.57 20C

26.57 20D

Positionsstichwort

Kiiche/Kochnische tber 20m? mit

2 Stlick Decken-Lichtauslasse

2 Stiick Wand-Lichtauslasse

1 Stiick Schaltauslass

10 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fur E-Herd

1 Stlick Stromkreis fiir Geschirrspuler

1 Stlick Stromkreis flr Backrohr

1 Stlick Stromkreis fir Dampfgarer.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Kiiche, Komfort, Stromkreis gemischt, Fl.:
LB-Version: 14

Kiiche, Komfort, Stromkreis getrennt, Fl.:
LB-Version: 14

Kiiche, Komfort, Stromkreis gemischt +Strkr. WW FI.
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Kiiche, Komfort, Stromkreis getrennt +Strkr. WW FI.
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

gedruckt am 11.12.2025
EH

Stk

Stk

Stk

Stk

26.57 21

26.57 21A

26.57 21B

26.57 21C

26.57 21D

26.57 21E

26.57 21F

26.57 21G

Badezimmer (Badezi.) bis 5 m? mit

» 2 Stlick Lichtauslasse

1 Stlick Schaltauslass

2 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fir Waschmaschine

1 Stlick Stromkreis fur Waschetrockner.

Kommentar:
Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

Badezimmer, Komfort, bis 5m?
LB-Version: 14

Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss, bis 5m?
LB-Version: 14

Badezimmer, Komfort, mit Strkr.- WW, bis 5m?

mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss, mit Strkr.- WW, bis 5m?
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).

LB-Version: 14

Badezimmer, Komfort, mit Strkr.Heiz, bis 5m?

mit Stromkreis (Strkr.) fir Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss,mit Strkr.Heiz, bis 5m?
mit Stromkreis (Strkr.) fir Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

Badezimmer, Komfort, mit Strkr. WW+Heiz, bis 5m?

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14

26.57 21H Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss,+Strkr. WW+Heiz, bis 5m? Stk
mit Stromkreise (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).

LB-Version: 14
26.57 22 Badezimmer (Badezi.) tiber 5 m? mit

3 Stlick Lichtauslasse

1 Stlick Schaltauslass

2 Stlck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
1 Stiick Stromkreis fir Waschmaschine

¢ 1 Stiick Stromkreis flir Waschetrockner.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.

Kommentar:

Bei fensterlosen Raumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 22A Badezimmer, Komfort, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 22B Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 22C Badezimmer, Komfort, mit Strkr.WW, FI.: Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Warmwasseraufbereitung (WW).
LB-Version: 14

26.57 22D Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss,+Strkr. WW, FI: Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW).
LB-Version: 14

26.57 22E Badezimmer, Komfort, mit Strkr.Heiz, FI.: Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Heizgerat (Heiz).
LB-Version: 14

26.57 22F Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss,mit Strkr.H, F Stk
mit Stromkreis (Strkr.) fur Heizgerat (H).
LB-Version: 14

26.57 22G Badezimmer, Komfort, mit Strkr. WW+Heiz, FI.: Stk
mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (Heiz).
LB-Version: 14

26.57 22H Badezimmer, Komfort+Liifteranschluss,+Strkr WW+H F Stk
mit Stromkreise (Strkr.) fir Warmwasseraufbereitung (WW) und Heizgerat (H).

LB-Version: 14
26.57 23 Toilette mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stlick Schaltauslass
» 2 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert.

Kommentar:
Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 23A Toilette, Komfort Stk
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LB-Version: 14

26.57 23B Toilette, Komfort, mit Liifteranschluss Stk
Lafter mit Nachlauffunktion.

LB-Version: 14
26.57 24 Toilette mit Duschfunktion (Bidet) mit

» 1 Stlck Lichtauslass

» 1 Stlick Schaltauslass

» 2 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert
» 1 Stlick Kabelauslass flir Bidet Duschfunktion.

Kommentar:

Bei fensterlosen Rdumen ist ein Liifter vorzusehen. Grundausstattung siehe OVE E 8015.
Einzel- und Wandeinbauventilatoren sind in der ULG 50.04 formuliert.

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 24A Toilette Bidet, Komfort, ohne Liifter Stk
LB-Version: 14

26.57 24B Toilette Bidet, Komfort, mit Liifteranschluss Stk
LB-Version: 14

26.57 27 Abstellraum (Abst.raum) bis 5 m? mit

» 1 Stlck Lichtauslass
» 1 Stick Schaltauslass
» 2 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert.

Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 27A Abst.raum, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.57 27B Abst.raum, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.57 28 Abstellraum (Abst.raum) tber 5 m? mit

» 1 Stick Lichtauslass
» 1 Stuck Schaltauslass
» 2 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.
Kommentar:

Zusétzliche Auslédsse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 28A Abst.raum, Komfort, Stromkreis gemischt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 28B Abst.raum, Komfort, Stromkreis getrennt, Fl.: Stk
LB-Version: 14

26.57 30 AuRenbereiche von Wohnungen (z.B. Loggia, Balkon, Terrasse) bis 5 m? mit

» 1 Stlick Lichtauslass
« 1 Stiick Schaltauslass
» 2 Stuck Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 30A AuBenbereich Wohnung, Komfort, Stromkreis gemischt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14

26.57 30B AuBenbereich Wohnung, Komfort, Stromkreis getrennt, bis 5m? Stk
LB-Version: 14
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26.57 31 AuRenbereiche von Wohnungen (z.B. Loggia, Balkon, Terrasse) tber 5 m? mit

» 1 Stick Lichtauslass
+ 1 Stlick Schaltauslass
» 2 Stlick Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert.

Im Positionsstichwort ist die Flache (FI.) in m? angegeben.

Kommentar:

Zusétzliche Auslésse (auslassbezogene Erweiterungen) sind in ULG 26.65 formuliert.

26.57 31A AuBenbereich Wohnung, Komfort, Stromkr. gemischt, Stk
LB-Version: 14

26.57 31B AuBenbereich Wohnung, Komfort, Stromkr. getrennt, Stk
LB-Version: 14

26.57 45 Treppe/Treppenhaus im Wohnbereich mit

* 1 Stlick Lichtauslass
» 2 Stiick Schaltauslasse
» 1 Stiick Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie.

26.57 45A Treppe/Treppenhaus Komfort im Wohnbereich Stk
LB-Version: 14
26.57 47 Zimmer fuir Wohnzwecke (z.B. Wirtschaftsraum, Hobbyraum).

Im Positionsstichwort ist die Art des Zimmers anzugeben.

26.57 47X Zimmer, Komfort, Art: Stk
Flache Zimmer in m2
mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate, einschliellich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:

* Anzahl Doppelsteckdosenauslasse neben Leerdosen fiir IT-Gerate:
» Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:
» Sonstige Angaben:
LB-Version: 14
26.57 50 Buro flr betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzung des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

26.57 50X Biiro, Komfort Stk
Flache Biro in m?:
Anzahl Arbeitsplatze:
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

* Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

» Anzahl Leerdosen flr IT-Gerate einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:
» Anzahl Vierfachsteckdosenauslasse neben Leerdosen fiur IT-Gerate:

* Anzahl Rauchwarnmelder:

» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.57 51 Besprechungsraum fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

Seite 44 / 52



Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 11.12.2025

LGPosNr.

26.57 51X

Positionsstichwort EH

Besprechungsraum, Komfort Stk
Flache Besprechungsraum in m=

Anzahl Sitzplatze am Besprechungstisch:
mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse im Raum verteilt platziert:

Anzahl Leerdose fur IT-Gerat, einschliellich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:
Anzahl Vierfachsteckdosenauslasse neben Leerdosen fiir IT-Gerate:

Anzahl Decken/Wand-IT-Auslass flir Beamer/TV:

Anzahl Boden-Auslass/Bodendose mit 1 IT-Dose und einer Doppelsteckdose:

Anzahl Rauchwarnmelder:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.57 52

26.57 52X

Teekiche fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Teekiiche, Komfort Stk
Flache Teekiliche in m%

mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

» Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslédsse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.57 55

26.57 55X

Verkaufsraum fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise angeschlossen.
Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

Kommentar:

IT-Leitungseinzug mit IT-Anschlussdose ist in Position 26.57 63 formuliert.

Verkaufsraum, Komfort Stk
Flache Verkaufsraum in m2

mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

* Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:

» Anzahl Leerdosen fiir IT-Gerate, einschlieRlich Leerverrohrung zum PWV Medien-Verteiler:
Anzahl Steckdosenauslasse neben Leerdosen fiir IT-Gerate:

Anzahl Decken/Wand-IT-Auslass flir Beamer/TV:

Anzahl Rauchwarnmelder:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.57 60

26.57 60X

Lagerraum/Archiv fir betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben

Lagerraum/Archiv, Komfort Stk
Flache Lagerraum/Archiv in m%

mit folgenden Auslassen:

Anzahl Lichtauslasse:

Anzahl Schaltauslasse:

Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

Sonstige Angaben:

LB-Version: 14
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26.57 62 IT/Technikraum flr betriebliche Zwecke, Beleuchtung und Steckdosen an getrennte Stromkreise
angeschlossen.

Im Positionsstichwort ist die Nutzflache des Raumes angegeben.

26.57 62X IT/Technikraum, Komfort Stk
mit folgenden Auslassen:

* Anzahl Lichtauslasse:

« Anzahl Schaltauslasse:

» Anzahl Steckdosenauslasse, nutzungsgerecht im Raum verteilt, platziert:
* Anzahl Rauchwarnmelder mit fest verbauter Batterie:

» Sonstige Angaben:

LB-Version: 14

26.57 63 IT-Leitungseinzug sternférmig in einer Wohneinheit vom primaren Wohnungsverteiler (PWV), Medienverteiler zu
den IT-Dosen der Raume, einschlief3lich Datenkabel und IT-Anschlussdose (IT-AD). Abgerechnet wir je
Wohneinheit ein Stick.

Im Positionsstichwort ist die Anzahl der IT-Anschlussdosen je Wohneinheit angegeben.

Kommentar:

Messungen von Verkabelungsstrecken sind in LG 19 formuliert.

26.57 63A IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 1 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63B IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 2 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63C IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 3 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63D IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 4 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63E IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 5 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63F IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 6 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63G IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 7 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.57 63H IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 8 IT-AD Stk
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26.57 631

26.57 63J

Positionsstichwort EH
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 9 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):

Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

IT-Leitungseinzug je Wohneinheit-Komfort mit 10 IT-AD Stk
Type/Technologie IT-Ubertragungskabel (z.B. Kat.7, LWL, Koaxial):
Type/Technologie IT-Anschlussdose (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio):

LB-Version: 14

26.65

Auslassbezogene Erweiterungen f. Wohnungsinstallationen

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen
E-Heizung:

Infrarot-Raumheizgeréate in Standardfarben des Herstellers mit einer Leistungsdichte der
Frontabstrahlungsflache max. 1300W pro m2.

2. Nachweise:
Die Heizlastberechnung ist vom Auftraggeber erstellt.
Datenblatter und Protokolle zur Feststellung der Leistungskriterien sind auf Anforderung vorzulegen.

Kommentar:
Heizgeréte sind auf eigene Stromkreise - siehe ULG 26.55, 26.56, 26.57 - mit einer Leistungsreserve von 10% aufzuteilen.

Heizlastberechnung: Infrarot-Raumheizungen sind nach der Industrierichtlinie fiir elektrische Hell- und Dunkelstrahler nach
der Norm EN12831 mit anerkannten Spezifika fiir Infrarotheizungen oder nach DIN V 18599 auszulegen.

Leistungsfaktor: wesentlich fiir den energieeffizienten Einsatz ist der Strahlungswirkungsgrad (Verhéltnis der raumseitig
abgegebenen Infrarot-Strahlungsleistung zur eingespeisten elektrischen Leistung) als auch die Aufheiz-Zeitkonstante der
Infrarot-Heizgeréte. Der absolute Strahlungswirkungsgrad sinngeméal3 gemessen nach EN 416-2 oder nach EN419-2 oder
nach anderen anerkannten Normen muss > 45% sein. Die Aufheiz-Zeitkonstante (Zeitraum, der nach dem Einschalten zur
Erwédrmung von 20°C auf 63% der Temperaturdifferenz auf den Oberflachentemperatur-Endwert des Strahlers verstreicht)
muss < 15 min betragen.

Infrarot-Raumheizgeréte im Hellstrahlungsbereich (Infrarot A und B) oder Dunkelstrahlungsbereich (Infrarot C).

Infrarotheizungen lassen einen Abschlag gegentliber der konvektiven Heizlast zu, wobei die Norminnentemperaturen (Rdume
20°C, Badezimmer 24°C, Nebenrdume 16°C) bei gleichzeitigen Normaul3entemperaturen gefiihlt hergestellt werden kénnen.
Der Abschlag muss so gering sein, damit die Transmissionsverluste bei der kleinsten Standorttemperatur (TMINIMUM)
kompensiert werden.

Literaturhinweise:

Zusétzlich zu den Vorschriften und Richtlinien der héchst erlaubten Oberflachentemperaturen in Bezug auf
Oberflachenmaterial und Montageort der Infrarot-Raumheizgeréte, sind noch folgende Richtlinien einzuhalten und
nachzuweisen:

2014/35/EU - Elektrische Betriebsmittel
2014/30/EU - Elektromagnetische Vertréaglichkeit
2011/65/EU - RoHS Konformitéat

Fiir Infrarot-Heizgerdte miissen zwingend Nachweise durch unabhéngige Priifinstitute erbracht werden, die bestétigen, dass
die folgenden Normen efflillt werden:

EN 60335-1 - Sicherheit elektrischer Geréte

EN 60335-2-30 - Besondere Anforderungen fiir Raumheizgeréte

EN 50366 - EMF - Richtlinie; EMVU (elektromagnetische Felder)

EN 55014-1 - EMF Stéraussendung cond. dist. + dist. power

EN 61000-3-3 - EMF Stéraussendung voltage changes, flicker

EN 55014-2 - EMF Stérfestigkeit

EN 62233 — Verfahren zur Messung von elektromagnetischen Feldern

LB-Version: 14

26.6510

26.65 10A

Auslass im Wohnbereich (WB) mit angegebenem Betriebsmittel.

Auslass WB Aus-Wechselschalter Stk

LB-Version: 14
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26.65 10B Auslass WB Serienschalter Stk
LB-Version: 14

26.65 10C Auslass WB Kreuzschalter Stk
LB-Version: 14

26.65 10D Auslass WB Kontroll-Ausschalter 1polig Stk
LB-Version: 14

26.65 10E Auslass WB Kontroll-Ausschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.65 10G Auslass WB Heizungs-Notschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.65 10H Auslass WB Jalousietaster Stk
LB-Version: 14

26.6510J Auslass WB Zeitschalter Stk
LB-Version: 14

26.65 11 Auslass im Wohnbereich (WB) mit angegebenem Lichtsensor-Betriebsmittel.

26.65 11A Auslass WB Drehdimmer 400W Stk
LB-Version: 14

26.6511B Auslass WB Tastdimmer 150W Stk
LB-Version: 14

26.6511C Auslass WB Bewegungsmelder Stk
LB-Version: 14

26.65 11D Auslass WB Prasenzmelder Stk
LB-Version: 14

26.65 12 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Taster in angegebener Ausflihrung.

26.65 12A Auslass WB Taster 1S,mit Fernschalter 1S,16A Stk
LB-Version: 14

26.65 12B Auslass WB Taster 1S Stk
LB-Version: 14

26.6512C Auslass WB Taster 1S beleuchtet Stk
LB-Version: 14

26.65 13 Auslass im Wohnbereich (WB) mit angegebenem Betriebsmittel.

26.65 13A Auslass WB Liifter mit Nachlaufrelais Stk
LB-Version: 14

26.65 14 Wand-/Decken-Lichtauslass im Wohnbereich (WB) mit angegebenen Leitungseinzug ohne Leuchte.

26.65 14N Wand-Lichtauslass WB bis 5x1,5mm? Stk
LB-Version: 14

26.65 140 Decken-Lichtauslass WB bis 5x1,5mm? Stk
LB-Version: 14

26.65 15 Auslass im Wohnbereich (WB) mit angegebenen Steckdose(n).

26.65 15A Auslass WB Steckdose 1fach 16A Stk

LB-Version: 14
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26.65 15B Auslass WB Steckdose 2fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 15C Auslass WB Steckdose 3fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 15D Auslass WB Steckdose 4fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 15E Auslass WB Steckdose 5fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 15F Auslass WB Rasiersteckdose Stk
LB-Version: 14

26.65 16 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Leerdose und angegebenem Leitungseinzug.

26.65 16A Auslass WB Leerdose Vorspannleitung Stk
LB-Version: 14

26.65 16B Auslass WB Leerdose bis 5x1,5mm? Stk
LB-Version: 14

26.65 16C Auslass WB Leerdose bis 5x2,5mm? Stk
Leitungseinzug im Querschnitt Gber 1,5.
LB-Version: 14

26.65 16D Auslass WB Leerdose bis 3x2,5mm? Stk
Leitungseinzug im Querschnitt Gber 1,5.
LB-Version: 14

26.65 17 Auslass im Wohnungsbereich (WB) mit Drehstromanschlussdose.

26.65 17A Auslass WB Fixanschlussdose 16A 5polig Stk
LB-Version: 14

26.6517B Auslass WB Steckdose 16A 5polig Stk
LB-Version: 14

26.6517C Auslass WB Perilex-Steckdose 16A 5polig Stk
LB-Version: 14

26.65 18 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Anschlussdose fiir IT-Technik (z.B. RJ45, LWL, SAT/TV/Radio) in
angegebener Ausflhrung.

26.65 18A Auslass WB IT-Anschlussdose 1fach Stk
LB-Version: 14

26.65 18B Auslass WB IT-Anschlussdose 2fach Stk
LB-Version: 14

26.65 18C Auslass WB Lautsprecher-Anschlussdose 1fach Stk
LB-Version: 14

26.65 18D Auslass WB Lautsprecher-Anschlussdose 2fach Stk
LB-Version: 14

26.65 19 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Geratedose leer und Vorspannleitung (Reserve), in angegebenem
Rohrdurchmesser und Ausflihrung.

26.65 19A Auslass WB Reserve D20 Blindabdeckung Stk

LB-Version: 14
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26.65 19B Auslass WB Reserve D25 Blindabdeckung Stk
LB-Version: 14

26.65 19F Auslass WB Reserve D20 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.65 19G Auslass WB Reserve D25 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.65 20 Auslass im Wohnbereich (WB) mit angegebenem akustischen Betriebsmittel.

26.65 20A Auslass WB Lautwerk 230V Stk
LB-Version: 14

26.65 25 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) im Wohnbereich (WB) mit angegebenem Betriebsmittel.

26.65 25A FR-Auslass WB Aus-Wechselschalter Stk
LB-Version: 14

26.65 25B FR-Auslass WB Serienschalter Stk
LB-Version: 14

26.65 25C FR-Auslass WB Kreuzschalter Stk
LB-Version: 14

26.65 25D FR-Auslass WB Kontroll-Ausschalter 1polig Stk
LB-Version: 14

26.65 25E FR-Auslass WB Kontroll-Ausschalter 2polig Stk
LB-Version: 14

26.65 27 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) im Wohnbereich (WB) mit Taster in angegebener Ausfiihrung.

Kommentar:

Stromstol3schalter/Lichtzeitschalter in Reiheneinbauform sind in Position 06.14 21 formuliert.

26.65 27B FR-Auslass WB Taster 1S Stk
LB-Version: 14

26.65 27C FR-Auslass WB Taster 1S beleuchtet Stk
LB-Version: 14

26.65 29 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) im Wohnbereich (WB) mit angegebenen Steckdose(n).

26.65 29A FR-Auslass WB Steckdose 1fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 29B FR-Auslass WB Steckdose 2fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 29C FR-Auslass WB Steckdose 3fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 31 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) im Wohnbereich (WB) mit verriegelbarer Steckdose in angegebener
Ausfiihrung.

26.65 31A FR-Auslass WB Steckdose verriegelbar 1fach 16A Stk
LB-Version: 14

26.65 33 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) fiir ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit eigenem Anschlussraum in

angegebenem Leitungsquerschnitt.

26.65 33B FR-Auslass WB bis 5 Adern, 1,5mm? Stk
LB-Version: 14
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26.65 33C FR-Auslass WB bis 5 Adern, 2,5mm? Stk
LB-Version: 14

26.65 35 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) fiir ein Betriebs-/Verbrauchsmittel mit Anschlussdose fiir vorgesehenes
Betriebs-/Verbrauchsmittel in angegebenem Leitungsquerschnitt.

26.65 35B FR-Auslass WB mit Anschlussdose bis 5 Adern, 1,5mm? Stk
LB-Version: 14

26.65 35C FR-Auslass WB mit Anschlussdose bis 5 Adern, 2,5mm? Stk
LB-Version: 14

26.65 39 Feuchtraum-Auslass (FR-Auslass) im Wohnbereich (WB) mit Geratedose leer und Vorspannleitung (Reserve),
in angegebenem Rohrdurchmesser und Ausfiihrung.

26.65 39A FR-Auslass WB Reserve D20 Blindabdeckung Stk
LB-Version: 14

26.65 39B FR-Auslass WB Reserve D25 Blindabdeckung Stk
LB-Version: 14

26.65 39F FR-Auslass WB Reserve D20 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.65 39G FR-Auslass WB Reserve D25 geschraubter Deckel Stk
LB-Version: 14

26.65 50 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Infrarot-Raumheizgerat (IR-RH) an der Wand.
Im Positionsstichwort ist die Art der Montage und die Mindestleistung in Watt (W) angegeben.

26.65 50B Auslass WB mit IR-RH, AP-Wand mind. 250W Stk
LB-Version: 14

26.65 50D Auslass WB mit IR-RH, AP-Wand mind. 500W Stk
LB-Version: 14

26.65 50E Auslass WB mit IR-RH, AP-Wand mind. 750W Stk
LB-Version: 14

26.65 50G Auslass WB mit IR-RH, AP-Wand mind. 1000W Stk
LB-Version: 14

26.65 52 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Infrarot-Raumheizgerat (IR-RH) an der Decke.
Im Positionsstichwort sind die Anschlussleistung und die Art der Montage angegeben.

26.65 52B Auslass WB mit IR-RH, AP-Decke mind. 250W Stk
LB-Version: 14

26.65 52D Auslass WB mit IR-RH, AP-Decke mind. 500W Stk
LB-Version: 14

26.65 52E Auslass WB mit IR-RH, AP-Decke mind. 750W Stk
LB-Version: 14

26.65 52G Auslass WB mit IR-RH, AP-Decke mind. 1000W Stk
LB-Version: 14

26.65 55 Funk-Temperaturregler auf Putz im Wohnbereich (WB) fur Infrarot-Raumheizgerat.

Kommentar:
Die Funk-Module (Funkempfédnger) sind mit Position 26.65 57 auszuschreiben.
26.65 55A AP-Funk-Temperaturregler Stk
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
LB-Version: 14

26.65 55B AP-Funk-Temperaturregler mit Wochen-Schaltuhr Stk
LB-Version: 14

26.65 55C AP-Funk-Temperaturregler mit Funk-Schaltkontakt Stk
mit Fenster/Tur-Funk-Schaltkontakt einschliellich dem Einlernen.
LB-Version: 14

26.65 57 Funkempfanger im Wohnbereich (WB) fir Infrarot-Raumheizgerat (IR-RH), einschlieRlich Einlernen des
Funk-Temperaturreglers.

26.65 57A Funk-Empfanger fiir IR-RH Stk
LB-Version: 14

26.65 60 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Elektro-Heizgerat, Schutzart IP44, mit eingebauten, elektronischem
Thermostat mit Wochenprogramm, Temperatursturzerkennung und Uberhitzungsschutz.
Im Positionsstichwort ist die Anschlussleistung angegeben.

Kommentar:
Entsprechende Stromkreise sind in den Positionen 26.55 03 (Grund), 26.56 03 (Standard) oder 26.57 03 (Komfort) formuliert.

26.65 60A Auslass WB mit Raum-Heizgerat mind. 750W Stk
LB-Version: 14

26.65 60B Auslass WB mit Raum-Heizgerat mind. 1000W Stk
LB-Version: 14

26.65 60C Auslass WB mit Raum-Heizgerat mind. 1500W Stk
LB-Version: 14

26.65 60D Auslass WB mit Raum-Heizgerat mind. 2000W Stk
LB-Version: 14

26.65 60E Auslass WB mit Raum-Heizgerat mind. 2500W Stk
LB-Version: 14

26.65 60F Auslass WB mit Sprossen-Heizgerat mind. 800W Stk
LB-Version: 14

26.65 60G Auslass WB mit Sprossen-Heizgerat mind. 1000W Stk
LB-Version: 14

26.65 60H Auslass WB mit Sprossen-Heizgerat mind. 1250W Stk
LB-Version: 14

26.65 64 Auslass im Wohnbereich (WB) mit Temperaturregler.
Im Positionsstichwort ist die Ausflihrung angegeben.

26.65 64A AP-Temperaturregler m. Auslass Stk
LB-Version: 14

26.65 64X AP Temperaturregler m. Auslass It. Angabe Stk

Art der Ausflihrung (z.B. Wochenschaltung, Smartanbindung):

LB-Version: 14
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