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ULG 6701 Kälte-/Klimageräte 
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ULG 6704 Pumpen und Speicher 
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ULG 6710 Kälteleitungen und Zubehör 
ULG 6711 Kältemittelleitungen 
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67 

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Änderung: 

Kälte- und Klimaanlagen 
Version 014 (2025-12) 
Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser 
Gruppe folgende Regelungen. 

Standardfarbe: 
Die Standardfarbe bezieht sich auf die Farbe, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet. 

Begriffsbestimmungen: 
°C TK ... Trockenkugel Temperatur in Celsius 
EER .... Energy Efficiency Ratio (Maß für die Energieeffizienz eines Klimageräts) 
SEER .... Seasonal Energy Efficiency Ratio (saisonal gemittelter Wert, der aus den gemessenen EER-Werten 
für verschiedene Außentemperaturen (20, 25, 30 und 35 °C)) 
mWS ... Meter Wassersäule 

Kommentar: 
Leitungen und Bauteile für den maximalen Betriebsdruck zu definieren. 
"Kältedämmungen" sind in der LG 82 beschrieben. 
"Kühldecken" sind in der StLB. Hochbau - LG 39.50 beschrieben. 
"Wärmepumpen mit Umschaltung auf Kühlung" sind in der ULG 35.09 beschrieben. 
"Gebläsekonvektoren" sind in der ULG 38.95 beschrieben. 
"Kühlgeräte und Zubehör" sind in der ULG38.95 beschrieben. 
Literatur: 
Kälteanlagenverordnung (KAV) 
ÖNORM EN 17671 - Heizungsanlagen und wassergeführte Kühlanlagen in Gebäuden - Planung von wassergeführten 
Kühlanlagen 
ÖN EN 378 Teil 1-4 Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen 
ÖNORM H 5155 Wärmedämmung von Rohrleitungen und Komponenten von haustechnischen Anlagen 

LB-Version: 14 Geändert 
Änderung in der bestehenden ULG 67.10 Leitungen (Verschiebung von Positionsnummern und Änderung bez. Formstücke) 
Geänderte Positionen / ULGs: 
ULG 67.10 Kälteleitungen und Zubehör 
67.10 00M Betriebsdruck 67.10 
67.10 01A Anschlussleitung Kälteanlage DNID10 
67.10 01B Anschlussleitung Kälteanlage DNID15 
67.10 01C Anschlussleitung Kälteanlage DNID20 
67.10 01D Anschlussleitung Kälteanlage DNID25 
67.10 01X Anschlussleitung Kälteanlage DNID__________ 
67.10 02A Steigleitung Kälteanlage DNID15 
67.10 02B Steigleitung Kälteanlage DNID20 
67.10 02C Steigleitung Kälteanlage DNID25 
67.10 02D Steigleitung Kälteanlage DNID32 
67.10 02E Steigleitung Kälteanlage DNID40 
67.10 02F Steigleitung Kälteanlage DNID50 
67.10 02X Steigleitung Kälteanlage DNID__________ 
67.10 03A Verteilungsleitung Kälteanlage DNID15 
67.10 03B Verteilungsleitung Kälteanlage DNID20 
67.10 03C Verteilungsleitung Kälteanlage DNID25 
67.10 03D Verteilungsleitung Kälteanlage DNID32 
67.10 03E Verteilungsleitung Kälteanlage DNID40 
67.10 03F Verteilungsleitung Kälteanlage DNID50 
67.10 03G Verteilungsleitung Kälteanlage DNID65 
67.10 03H Verteilungsleitung Kälteanlage DNID80 
67.10 03X Verteilungsleitung Kälteanlage DNID__________ 
67.10 04A Leitungen Kältezentrale DNID15 
67.10 04B Leitungen Kältezentrale DNID20 
67.10 04C Leitungen Kältezentrale DNID25 
67.10 04D Leitungen Kältezentrale DNID32 
67.10 04E Leitungen Kältezentrale DNID40 
67.10 04F Leitungen Kältezentrale DNID50 
67.10 04G Leitungen Kältezentrale DNID65 
67.10 04H Leitungen Kältezentrale DNID80 
67.10 04X Leitungen Kältezentrale DNID__________ 
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67.01 

67.01 00 

67.01 00M 

67.01 20 

67.10 31A Kälteleitungen DNID 100 
67.10 31B Kälteleitungen DNID 125 
67.10 31C Kälteleitungen DNID 150 
67.10 31D Kälteleitungen DNID 200 
67.10 31X Kälteleitungen DNID__________ 
67.10 45A Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 100 
67.10 45B Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 125 
67.10 45C Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 150 
67.10 45D Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 200 
67.10 45X Az auf Kälteleitungen Bogen__________ 
67.10 46A Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 100 
67.10 46B Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 125 
67.10 46C Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 150 
67.10 46D Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 200 
67.10 46X Az auf Kälteleitungen T-Stück__________ 
67.10 48A Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 100 
67.10 48B Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 125 
67.10 48C Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 150 
67.10 48D Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 200 
67.10 48X Az auf Formst. Kälteleitungen__________ 
67.10 55A Az Kälteleitungen verdeckt DNID10 
67.10 55B Az Kälteleitungen verdeckt DNID15 
67.10 55C Az Kälteleitungen verdeckt DNID20 
67.10 55D Az Kälteleitungen verdeckt DNID25 
67.10 55E Az Kälteleitungen verdeckt DNID32 
67.10 55F Az Kälteleitungen verdeckt DNID40 
67.10 55G Az Kälteleitungen verdeckt DNID50 
67.10 55H Az Kälteleitungen verdeckt DNID65 
67.10 55I Az Kälteleitungen verdeckt DNID80 
67.10 55X Az Kälteleitungen verdeckt__________ 

Neue Positionen / ULGs: 
ULG 67.01 Kälte-/Klimageräte 
ULG 67.02 Kälteerzeugungssystem 
ULG 67.03 Wärmeabfuhrsystem 
ULG 67.04 Pumpen und Speicher 
ULG 67.07 Gebläsekonvektoren – Fan-Coils 
ULG 67.08 Flächenkühlung / Bauteilaktivierung 
ULG 67.11 Kältemittelleitungen 
ULG 67.10 Kälteleitungen und Zubehör 
67.10 00N Anforderungen / Eigenschaften von Kunststoffrohren 
67.10 00T Mediumstemperatur zu 67.10 
67.10 00W Bauphysikalische Angaben zur Dämmung der Kälteleitungen 
67.10 47A Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 100 
67.10 47B Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 125 
67.10 47C Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 150 
67.10 47D Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 200 
67.10 47X Az auf Kälteleitungen Muffe__________ 

Kälte-/Klimageräte 
Kommentar: 
Hierbei handelt es sich um Geräte, die direkt mit Kältemittel betrieben werden und die mit Kältemittelleitungen (ULG 67.11) 
verbunden sind. 

LB-Version: 14 

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

Betriebsdruck zu 67.01 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

Außengerät für Multisplit-Anlagen zum Kühlen (kü.). oder Heizen (he) (Inverter) 
Allgemein zum Außengerät (AG): 

• Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech 
• korrosionsbeständiger Wärmetauscher 
• Stromversorgung der Innengeräte (IG) erfolgt über das Außengerät 

Im Positionsstichwort ist die erforderliche Nenn-Kühlleistung in kW angegeben. 
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____________ 

67.01 20A AG-Multisplit-kü./he. mind. 5kW 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Kühlen: 
Heizen: 

Höhenunterschiede IG zu AG: 
IG zu IG: 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Anzahl an Innengeräten: 

LB-Version: 14 

67.01 20B AG-Multisplit-kü./he. mind. 10kW 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Kühlen: 
Heizen: 

Höhenunterschiede IG zu AG: 
IG zu IG: 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Anzahl an Innengeräten: 

LB-Version: 14 

67.01 20C AG-Multisplit-kü./he. mind. 15kW 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Kühlen: 
Heizen: 

Höhenunterschiede IG zu AG: 
IG zu IG: 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Anzahl an Innengeräten: 

LB-Version: 14 

67.01 20X AG-Multisplit-kü./he. mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Kühlen: 
Heizen: 

Höhenunterschiede IG zu AG: 
IG zu IG: 

Stk 

____________°C TK 
____________°C 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ Stk. 

Stk 

____________°C TK 
____________°C 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ Stk. 

Stk 

____________°C TK 
____________°C 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ Stk. 

Stk 

____________°C TK 
____________°C 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 
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Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

____________ 
____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Anzahl an Innengeräten: 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ Stk. 

67.01 21 
LB-Version: 14 

Außengerät für Multisplit-Anlagen nur zum Kühlen (kü.). 
Allgemein zum Außengerät (AG): 

• Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech 
• korrosionsbeständiger Wärmetauscher 
• Stromversorgung der Innengeräte (IG) erfolgt über das Außengerät 

Im Positionsstichwort ist die erforderliche Nenn-Kühlleistung in kW angegeben. 

67.01 21A AG-Multisplit-kü. mind. 5kW 
Technische Daten: 

Stk 

Einsatzbereich 
Höhenunterschiede 

Kühlen: 
IG zu AG: 
IG zu IG: 

____________°C TK 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

____________ 
____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Anzahl an Innengeräten: 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ Stk. 

LB-Version: 14 

67.01 21B AG-Multisplit-kü. mind. 10kW 
Technische Daten: 

Stk 

Einsatzbereich 
Höhenunterschiede 

Kühlen: 
IG zu AG: 
IG zu IG: 

____________°C TK 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

____________ 
____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Anzahl an Innengeräten: 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ Stk. 

LB-Version: 14 

67.01 21C AG-Multisplit-kü. mind. 15kW 
Technische Daten: 

Stk 

Einsatzbereich 
Höhenunterschiede 

Kühlen: 
IG zu AG: 
IG zu IG: 

____________°C TK 
max. 15 Meter 
max. 7,5 Meter 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) 

____________ 
____________ 
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maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: ____________ dB(A) 
Anzahl an Innengeräten: ____________ Stk. 

LB-Version: 14 

67.01 21X AG-Multisplit-kü. mind. kW:__________ Stk 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Kühlen: ____________°C TK 
Höhenunterschiede IG zu AG: max. 15 Meter 

IG zu IG: max. 7,5 Meter 

Kältemittel / GWP (z.B. R290): ____________ 
Einbaulage des Verflüssigers/Kühlers (waagr./senkr.) ____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: ____________ dB(A) 
Anzahl an Innengeräten: ____________ Stk. 

LB-Version: 14 

67.01 22 Innengerät zum Kühlen für Wand oder Deckenmontage, einschließlich verstellbarer Luftlamellen, Luftfilter, 
Querstromventilator und Verkleidung. 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Nenn-Kühlleistung in kW angegeben. 

67.01 22A IG kü. ü. 1,5kW bis 3kW Stk 
Montageort (Wand/Decke) ____________ 
Kältemittel (z.B. R290) ____________ 
Geräteabmessungen (HxBxT): ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Nenn-Kühlleistung: ____________ kW 
Schalldruckpegel in 1 m: ____________ dB(A) 

LB-Version: 14 

67.01 22B IG kü. mind. 3kW Stk 
Montageort (Wand/Decke) ____________ 
Kältemittel (z.B. R290) ____________ 
Geräteabmessungen (HxBxT): ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Nenn-Kühlleistung: ____________ kW 
Schalldruckpegel in 1 m: ____________ dB(A) 

LB-Version: 14 

67.01 22C IG kü. mind. 5kW Stk 
Montageort (Wand/Decke) ____________ 
Kältemittel (z.B. R290) ____________ 
Geräteabmessungen (HxBxT): ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Nenn-Kühlleistung: ____________ kW 
Schalldruckpegel in 1 m: ____________ dB(A) 
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LB-Version: 14 

67.01 22X IG kü. mind. kW:__________ Stk 
Montageort (Wand/Decke) 
Kältemittel (z.B. R290) 
Geräteabmessungen (HxBxT): 
Gewicht: 
Nenn-Kühlleistung: 
Schalldruckpegel in 1 m: 

____________ 
____________ 
____________ mm 
____________ kg 
____________ kW 
____________ dB(A) 

LB-Version: 14 

67.01 23 Innengerät zum Kühlen oder Heizen (Inverter) für Wand oder Deckenmontage, einschließlich verstellbarer 
Luftlamellen, Luftfilter, Querstromventilator und Verkleidung. 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Nenn-Kühlleistung in kW angegeben. 

67.01 23A IG kü./he. ü. 1,5kW bis 3kW 
Montageort (Wand/Decke) 
Kältemittel (z.B. R290) 
Geräteabmessungen (HxBxT): 
Gewicht: 
Nenn-Kühlleistung: 
Nenn-Heizleistung: 
Schalldruckpegel in 1 m: 

____________ 
____________ 
____________ mm 
____________ kg 
____________ kW 
____________ kW 
____________ dB(A) 

Stk 

LB-Version: 14 

67.01 23B IG kü./he. mind. 3kW 
Montageort (Wand/Decke) 
Kältemittel (z.B. R290) 
Geräteabmessungen (HxBxT): 
Gewicht: 
Nenn-Kühlleistung: 
Nenn-Heizleistung: 
Schalldruckpegel in 1 m: 

____________ 
____________ 
____________ mm 
____________ kg 
____________ kW 
____________ kW 
____________ dB(A) 

Stk 

LB-Version: 14 

67.01 23C IG kü./he. mind. 5kW 
Montageort (Wand/Decke) 
Kältemittel (z.B. R290) 
Geräteabmessungen (HxBxT): 
Gewicht: 
Nenn-Kühlleistung: 
Nenn-Heizleistung: 
Schalldruckpegel in 1 m: 

____________ 
____________ 
____________ mm 
____________ kg 
____________ kW 
____________ kW 
____________ dB(A) 

Stk 

LB-Version: 14 

67.01 23X IG kü./he. mind. kW:__________ Stk 
Montageort (Wand/Decke) 
Kältemittel (z.B. R290) 
Geräteabmessungen (HxBxT): 
Gewicht: 
Nenn-Kühlleistung: 

____________ 
____________ 
____________ mm 
____________ kg 
____________ kW 
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Nenn-Heizleistung: ____________ kW 
Schalldruckpegel in 1 m: ____________ dB(A) 

LB-Version: 14 

67.02 Kälteerzeugungssystem 

Leistungsumfang: 
Hierbei handelt es sich um Geräte, die mit dem Wärmeträger Klima-Kaltwasser betrieben werden und die mit 
Kälteleitungen (ULG 67.10) verbunden sind. 

Einkalkulierte Leistungen: 
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise 
einkalkuliert:: 
- Nassläuferpumpe mit elektronisch geregeltem Permanentmagnet-Motor und selbsttätige Anpassung des 
Betriebspunktes an den Betriebszustand der Anlage (selbstadaptierende Kennlinie) 
- Anschlussmöglichkeit an eine Gebäudeleittechnik mit den Mindestfunktionen: Einschalten, Ausschalten und 
Störmeldung 
- Klemmenkasten oder Anschluss-Stecksystem 
- wärmegedämmtes Pumpengehäuse 
- Gegenflanschen oder Verschraubungen 

Kommentar: 
Warmwasserspeicher für Invertergeräte sind in ULG 35.15 "Heizungswasserspeicher" zu finden. 
Die Pumpe muss für niedrige Temperaturen ausgelegt sein. (Verweis auf die Mediumtemperatur) 

LB-Version: 14 

67.02 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

67.02 00M Betriebsdruck zu 67.02 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

67.02 00T Mediumstemperatur zu 67.02 
Mediumstemperatur in °C: ____________ 

LB-Version: 14 

67.02 01 Flüssigkeitsgekühlter Kaltwassersatz einschließlich Gehäuse aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech, 
Verdichter mit Überstromschutz, Verdampfer/Verflüssiger (z.B. Rohrbündel-Wärmetauscher), Kondensator, 
Kältemittelkreislauf mit voneinander unabhängigen Kältemittelkreisläufen, Regelungen, Ausgang für 
Störmeldungen. 
Einschließlich Elektroschaltschrank mit mind. IP54 Berührungsschutz mit Regelungen, Ventilen, Armaturen, 
Wandler, Schaltern und Sensoren, sowie Schutzeinrichtungen und Startern. 

Verdampfer Wasseraustrittstemperatur: 7 °C 
Wassereintrittstemperatur: 12 °C 

Kondensator Wasseraustrittstemperatur: 35 °C 
Wassereintrittstemperatur: 30 °C 

Im Positionsstichwort ist die Nennkühlleistung in kW angegeben. 

67.02 01X Flüssigkeitsgekühlter Kaltwassersatz kW:__________ Stk 

Technische Daten: 
Angabe zur Stromversorgung (z.B. 3N/50Hz/400V) ____________ 
Abmessungen [HxBxL] ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Leistungsregelung (z.B. Typ
stufenlos/20%) 

/Mindestleistung - ____________ 
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____________ 

____________ 

____________ 

67.02 02 

67.02 02X 

67.02 05 

Leistungsaufnahme/ EER/SEER - Angabe (z.B. 82,8 
kW/5,35/8,61): 
Anzahl Verdichter: ____________ Stk. 
Verdichterausführung (z.B. Monoschraubenverdichter ): ____________ 
Wasservolumenstrom in l/s: ____________ l/s 
Druckabfall in kPa: ____________ kPa 
Kältemittel (z.B. R290): ____________ 
Kältemittelkreislauf in Stk.: ____________ 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 
Wärmeträger Kondensatorseite: ____________ 
Wärmeträger Verdampferseite: ____________ 
Angabe der Konzentration des Verdampferwärmeträgers: ____________ 

Kommentar: 
Rückkühler in Pos 67.03. 01A beschrieben. 

LB-Version: 14 

Luftgekühlter (luftgek.) Kaltwassersatz mit Verflüssiger und Ventilatoren. Gehäuse aus pulverbeschichtetem, 
verzinktem Stahlblech, Verdichter mit Überstromschutz , Verdampfer/Verflüssiger (z.B. 
Rohrbündel-Wärmetauscher), Kondensator, Kältemittelkreislauf mit voneinander unabhängigen 
Kältemittelkreisläufen, Regelungen, Ausgang für Störmeldungen, sowie Wärmeschutz durch einen internen 
Wärmemotor. 
Einschließlich Elektroschaltschrank mit mind. IP54 Berührungsschutz mit Regelungen, Ventilen, Armaturen, 
Wandler, Schaltern und Sensoren, sowie Schutzeinrichtungen und Startern. 
Im Positionsstichwort ist die Nennkühlleistung in kW angegeben. 

Luftgekühlter Kaltwassersatz kW:__________ Stk 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Kühlen: ____________°C TK 
Heizen: ____________°C 

Betriebsdauer (Winterbetrieb/Ganzjahresbetrieb) ____________ 
Außentemperatur am Auslegungspunkt: ____________ °C 

Technische Daten: 
Angabe zur Stromversorgung (z.B. 3N/50Hz/400V) ____________ 
Abmessungen [HxBxL] ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Luftaustritt (z.B. vertikal, nach oben) ____________ 
Leistungsregelung (z.B. Typ/Mindestleistung - in Stufen / 
50%) 
Leistungsaufnahme/ EER/SEER - Angabe (z.B. 31,8 
kW/2,55/4,1): 
Anzahl Verdichter: ____________ Stk. 
Verdichterausführung (z.B. Monoschraubenverdichter ): ____________ 
Wasservolumenstrom in l/s: ____________ l/s 
Druckabfall in kPa: ____________ kPa 
Kältemittel / max. 750 GWP (z.B. R290, R32): ____________ 
Kältemittelkreislauf in Stk.: ____________ 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: ____________ dB(A) 

LB-Version: 14 

Luftgekühlte Verdichter-Wärmetauscher-Einheit zur Kältemittelverflüssigung von natürlichen Kältemittel R744 
(CO2, GWP = 1). 
Aufbau 
Kompaktes Gerät in wetterfester Ausführung. Gehäusekonstruktion aus selbsttragenden Rahmen und 
Wandplatten (z.B. feuerverzinkt, pulverbeschichtet). Anschlüsse von Kälte- und Elektroleitungen sind 
vorhanden. 
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67.02 05X 

Kältekreislauf 
Jede Verflüssigungseinheit hat einen individuellen für das Kältemittel R744 (CO2) optimierten Kältekreislauf. 
Im Wesentlichen besteht der Kältekreislauf aus folgenden Komponenten: 

• Verdichter 
• Zwischenkühler 
• Gaskühler 
• Kältemittel-Einstelltank mit elektronischer Füllstandregelung 
• Filter in der Flüssigkeitsleitung 
• Form- und Verbindungsstücke, Regler und Ventile 
• Sensoren und Abscheider 

Der Kältekreislauf ist werkseitig druckgeprüft und evakuiert. 
Im Positionsstichwort ist die Nennkühlleistung in kW angegeben. 

Kommentar: 
Der CO2-Verflüssigungssatz wird betrieben mit einem Verdichter. Abhängig von der Außentemperatur arbeitet die Einheit im 
unterkritischen oder überkritischen Betrieb. Die Verflüssigungseinheit arbeitet im NK- (Normalkühlung) und TK-Bereich 
(Tiefkühlung). Zur Leistungsregelung des Verdichters werden die Temperaturen oder der am Maschineneingang gemessene 
Saugdruck herangezogen. 

Ein zur Maschinengröße passendes Fundament ist bei Bodenaufstellung vorzusehen. Betonfundamente finden wir in der 
StLB Hochbau LG 07. 
Die erzielbaren Leitungslängen liegen abhängig vom jeweiligen Modell über 25 bis 100 m (ein Weg). 

CO2-Verflüssigungssatz kW:__________ 

Technische Daten: 
Angabe zur Stromversorgung (z.B. 3N/50Hz/400V) 
Abmessungen [HxBxL] 
Gewicht: 
Verdampfungstemperatur in °C: 
Außentemperatur in °C: 
Auslegungskühlleistung in kW: 
Anschließbare Kühlstellen (z.B. 1 oder mehrere) 
Schalldruckpegel (bei -10 °C Verdampfungstemperatur, 60 
s–1 Verdichterfrequenz und 10 m Entfernung zum Gerät.) 
Wärmerückgewinnungsfunktion (Ja/Nein) 

LB-Version: 14 

Stk 

____________ mm 
____________ kg 
____________° C 
____________° C 
____________ kW 
____________ Stk. 

____________ dB(A) 

STLB@JANEIN ____________ 

Wärmeabfuhrsystem 

Leistungsumfang: 
Hierbei handelt es sich um Geräte zur Wärmeabfuhr mittels Luftkühlung. 

Einkalkulierte Leistungen: 
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise 
einkalkuliert:: 
- Nassläuferpumpe mit elektronisch geregeltem Permanentmagnet-Motor und selbsttätige Anpassung des 
Betriebspunktes an den Betriebszustand der Anlage (selbstadaptierende Kennlinie) 
- Anschlussmöglichkeit an eine Gebäudeleittechnik mit den Mindestfunktionen: Einschalten, Ausschalten und 
Störmeldung 
- Klemmenkasten oder Anschluss-Stecksystem 
- wärmegedämmtes Pumpengehäuse 
- Gegenflanschen oder Verschraubungen 

Kommentar: 
Warmwasserspeicher für Invertergeräte sind in ULG 35.15 "Heizungswasserspeicher" zu finden. 
Die Pumpe muss für niedrige Temperaturen ausgelegt sein. (Verweis auf die Mediumtemperatur) 

LB-Version: 14 
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67.03 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

67.03 00M Betriebsdruck zu 67.03 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

67.03 01 Rückkühler als Trockenkühler. 
Im Positionsstichwort sind der Wärmeträger und die Nennkühlleistung in kW angegeben. 

67.03 01A Rückkühler - Wasser - kW:__________ 
Technische Daten: 

Wärmeträgertemperatur in °C: 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schallleistungspegel: 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: 

____________ 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ m 

Stk 

67.03 01C 

LB-Version: 14 

Rückkühler - frostgeschützter Wärmeträger - kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: ____________ °C TK 
Angabe des frostgeschützten Wärmeträgers (z.B. ____________ 
Glykol): 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: ____________ m 

Stk 

67.03 03 
LB-Version: 14 

Trockenkühler als Lamellen-Luftkühler. 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Nennkühlleistung in kW angegeben. 

67.03 03A Trockenkühler mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: 
Angabe des Wärmeträgers: 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schallleistungspegel: 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: 

____________ °C TK 
____________ 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ m 

Stk 

67.03 03B 

LB-Version: 14 

Rückkühler mit adiabater Kühlung mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: ____________ °C TK 
Angabe des Wärmeträgers: ____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 

Stk 
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Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: ____________ m 

LB-Version: 14 

67.03 04 Verflüssiger mit oder ohne adiabate Kühlung. 
Im Positionsstichwort ist die Mindestangabe (mind.) der Leistung in kW angegeben. 

67.03 04A Verflüssiger m. mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: 
Angabe des Wärmeträgers: 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schallleistungspegel: 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: 

____________ °C TK 
____________ 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ m 

Stk 

67.03 04B 

LB-Version: 14 

Verflüssiger mit adiabater Kühlung m. mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: ____________ °C TK 
Angabe der adiabaten Kühlung: ____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: ____________ m 

Stk 

67.03 05 

67.03 05A 

LB-Version: 14 

Gaskühler mit oder ohne adiabate Kühlung. 
Im Positionsstichwort ist die Mindestangabe (mind.) der Leistung in kW angegeben. 

Gaskühler m. mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: ____________ °C TK 
Angabe des Wärmeträgers: ____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: ____________ m 

Stk 

67.03 05B 

LB-Version: 14 

Gaskühler mit adiabater Kühlung m. mind. kW:__________ 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: ____________ °C TK 
Angabe der adiabaten Kühlung: ____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 
Abstand zur Prüfung des Schallleistungspegels: ____________ m 

Stk 
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67.03 06 

67.03 06A 

67.03 06B 

LB-Version: 14 

Kühltürme mit offenem oder geschlossenem Kreislauf. 
Im Positionsstichwort sind der Art des Kreislaufes (offen/geschlossen) und die Nennkühlleistung in kW 
angegeben. 

Kühltürme - offener Kreislauf kW:__________ 
Technische Daten: 

Stk 

Mediumtemperatur in °C: 
Angabe des Füllkörpers (z.B. Folien- oder 
Rieselgitterfüllkörper): 

____________ °C TK 
____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schallleistungspegel: 
Angabe des Rohrmaterials: 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 
____________ 

Kommentar: 
Funktionsweise: 
Kühltürme mit offenem Kreislauf bringen kalte, trockene Luft in Kontakt mit heißem Wasser, das von Industrieprozessen oder 
Klimaanlagen stammt. Ein Teil des Wasser verdunstet und kühlt das restliche Wasser. Die benötigte Verdunstungswärme 
beträgt ca. 597 kcal. Das so gekühlte Wasser wird wieder dem Prozess zugeführt und der Kreislauf beginnt von Neuem. 
Verdunstungskühlturme (Nasskühlung) sind dabei sehr energieeffizient und spielen damit eine große Rolle bei industriellen 
Prozessen und der Klimatisierung. 
Die Differenz der benötigten Kaltwassertemperatur und der Feuchtkugeltemperatur (genannt Kühlgrenzabstand), bestimmt 
die Größe des Kühlturms. Je kleiner die Differenz bzw. je kleiner der Kühlgrenzabstand, desto mehr Austauschoberfläche 
wird benötigt. Der Kühlgrenzabstand muss dabei mindestens 3-4 °C betragen. 
In Verdunstungskühltürmen mit offenem Kreislauf (offener Kühlturm) gibt es einen direkten Kontakt zwischen der Luft und 
dem Wasser. 

LB-Version: 14 

Kühltürme - geschlossener Kreislauf kW:__________ Stk 
Technische Daten: 

Mediumtemperatur in °C: ____________ °C TK 
Angabe des Kühlmittels:: ____________ 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schallleistungspegel: ____________ dB(A) 
Angabe des Rohrmaterials: ____________ 

Kommentar: 
Funktionsweise: 
Die Kühltürme bestehen aus einem primären und sekundären Kreislauf. 
Das zu kühlende Medium (Wasser oder Wasser/Glykol-Gemisch) fließt durch die Platten des Wärmetauschers, ohne in 
direkten Kontakt mit der Außenluft zu gelangen. So wird die Verschmutzung des primären Kreislaufs verhindert. 
Die Wärme des Mediums (aus dem primären Kreislauf) wird durch den Plattenwärmetauscher auf das Wasser übertragen, 
das ständig über die Füllkörper gesprüht wird (sekundärer Kreislauf). Der Ventilator, der sich im oberen Teil des Kühlturms 
befindet, saugt die Luft in Gegenrichtung des Wassers durch den Kühlturm und verdunstet kleine Mengen des Wassers. 
Dabei wird dem Wasser die für die Verdunstung benötigte Wärme entzogen und in die Atmosphäre abgegeben. Der Rest 
des Wassers wird mit Hilfe einer Pumpe vom Kühlturmbecken zu den Sprühdüsen gepumpt (Sekundärkreislauf). Eine kleine 
Wärmemenge wird per Konvektion an die Außenluft abgegeben (wie bei einem Luftkühler). 

LB-Version: 14 

Pumpen und Speicher 
Kommentar: 
Hierbei handelt es sich um Geräte, die mit Kälteleitungen (ULG 67.10) verbunden sind. 
Warmwasserspeicher für Invertergeräte sind in ULG 35.15 "Heizungswasserspeicher" zu finden. 
Die Pumpe muss für niedrige Temperaturen ausgelegt sein. (Verweis auf die Mediumtemperatur) 

LB-Version: 14 

67.04 
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67.04 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

67.04 00B Beschreibung zu 67.04 
Beschreibung (zur Verfügung stehender Platz) / Möglichkeit: ____________ 
Kippmaß: ____________ 

LB-Version: 14 

67.04 00M Betriebsdruck zu 67.04 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

67.04 00T Mediumstemperatur zu 67.04 
Mediumstemperatur in °C: ____________ 

67.04 01 
LB-Version: 14 

Kaltwasserspeicher als stehender zylindrischer Behälter aus Stahlblech mit bombierten Böden und 
Wärmedämmung, Oberflächenschutz aus Aluminiumblech oder verzinktem Stahlblech. 
Im Positionsstichwort ist der Gesamtinhalt in Liter (L) angegeben. 

67.04 01A Kaltwasserspeicher ü.800-900L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01B Kaltwasserspeicher ü.900-1000L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01C Kaltwasserspeicher ü.1000-1250L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01D Kaltwasserspeicher ü.1250-1500L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01E Kaltwasserspeicher ü.1500-2000L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01F Kaltwasserspeicher ü.2000-2500L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01G Kaltwasserspeicher ü.2500-3000L 
LB-Version: 14 

Stk 

67.04 01X Kaltwasserspeicher:L__________ 
Beschreibung / (zur Verfügung stehender Platz) Möglichkeit: ____________ 

Stk 

67.04 04 
LB-Version: 14 

Kaltwasser-Umwälzpumpe, elektronisch geregelt. 

67.04 04X Kaltwasser-Umwälzpumpe elektronisch geregelt 
- Erforderliche Förderhöhe in mWS: ____________ 
- Erforderlicher Förderstrom in m3/h: ____________ 

Stk 

67.04 08 
LB-Version: 14 

Elektronisch geregelte Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Wärmedämmschale und Verschraubungsanschluss, 
sowie EC-Motor mit elektronischer Leistungsanpassung. 
Einstellungsmöglichkeiten der Betriebsart, der Pumpenleistung (Förderhöhe) und der Drehzahlstufen, 
einschließlich Deblockierfunktion, Motorvollschutz und Störmelder. 
Die Form- und Verbindungsstücke (z.B. Flansche, Verschraubungen, Dichtungen) sind einkalkuliert. 
Im Positionsstichwort ist die Leistungsaufnahme der Pumpe in kW angegeben. 
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67.07 

Nassläufer-Pumpe Zollanschluss- in kW:__________ 
• Betriebsdruck: ____________ bar 
• erforderliche Förderhöhe: ____________ mWS 
• erforderlicher Förderstrom: ____________ m3/h 

Stk 67.04 08X 

67.04 09 

67.04 09X 

67.07 00 

67.07 00M 

67.07 01 

67.07 01A 

Gebläsekonvektoren – Fan-Coils 

LB-Version: 14 

Gebläsekonvektor, 2-Leiter zum Heizen oder Kühlen, mit EC-Motor (EC-M). 

Im Positionsstichwort ist der Luftvolumenstrom (m3/h) angegeben. 

Gebläsekonvektor 2-Leiter m3/h:__________ 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Heizen: 
Kühlen: 

Montageart (Decke/Wand/Stand): 
Eintrittstemperatur f. Heizen: 
Austrittstemperatur f. Heizen: 
Eintrittstemperatur f. Kühlen: 
Austrittstemperatur f. Kühlen: 
Kaltwasserdurchflussmenge (Liter pro Stunde) 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: 
Gewicht: 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: 
Medium Verdampferseite (einschließlich Angabe der 
Konzentration): 
Kühlleistung gesamt: 

• Fördermedium: Wasser (z.B. Wasser oder frostgeschützter Wärmeträger): ____________ 
• Mediumtemperaturbereich: (z.B. -20 bis 110 °C): ____________ °C 
• Nennweite (DN) in Zoll: ____________ 

LB-Version: 14 

Elektronisch geregelte Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Wärmedämmschale und Verschraubungsanschluss, 
sowie EC-Motor mit elektronischer Leistungsanpassung. 
Einstellungsmöglichkeiten der Betriebsart, der Pumpenleistung (Förderhöhe) und der Drehzahlstufen, 
einschließlich Deblockierfunktion, Motorvollschutz und Störmelder. 
Die Form- und Verbindungsstücke (z.B. Flansche, Verschraubungen, Dichtungen) sind einkalkuliert. 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Leistung in kW angegeben. 

Kommentar: 
z.B. Flanschausführung: 
- Standardausführung für Pumpen DN40 bis DN65: Kombiflansch PN6/10 für Gegenflansche PN6 und PN16 
- Standardausführung für Pumpen DN80/DN100: Flansch PN6 für Gegenflansch PN6. 

Nassläufer-Pumpe metr. Anschluss -kW:__________ Stk 
• Betriebsdruck: ____________ bar 
• erforderliche Förderhöhe: ____________ mWS 
• erforderlicher Förderstrom: ____________ m3/h 
• Fördermedium: Wasser (z.B. Wasser oder frostgeschützter Wärmeträger): ____________ 
• Mediumtemperaturbereich: (z.B. -20 bis 110 °C): ____________ °C 
• Nennweite (DN) in mm: ____________ mm 

LB-Version: 14 

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert: 

Betriebsdruck zu 67.07 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

Stk 

____________°C 
____________°C TK 

____________ 
____________ °C 
____________ °C 
____________ °C 
____________ °C 
____________ l/h 

____________ mm 
____________ kg 
____________ dB(A) 

____________ 

_______ kW _____
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Heizleistung gesamt: ____________ kW 

LB-Version: 14 

67.07 02 

67.07 02A 

67.08 01 

Gebläsekonvektor, 4-Leiter zum Heizen und Kühlen, mit EC-Motor (EC-M). 

Im Positionsstichwort ist der Luftvolumenstrom (m3/h) angegeben. 

Gebläsekonvektor 4-Leiter m3/h:__________ Stk 
Technische Daten: 

Einsatzbereich Heizen: ____________°C 
Kühlen: ____________°C TK 

Montageart (Decke/Wand/Stand): ____________ 
Eintrittstemperatur f. Heizen: ____________ °C 
Austrittstemperatur f. Heizen: ____________ °C 
Eintrittstemperatur f. Kühlen: ____________ °C 
Austrittstemperatur f. Kühlen: ____________ °C 
Kaltwasserdurchflussmenge (Liter pro Stunde) ____________ l/h 

maximaler Platzbedarf/Abmessungen [HxBxT]: ____________ mm 
Gewicht: ____________ kg 
Schalldruckpegel in 1 m kühlen: ____________ dB(A) 
Schalldruckpegel in 1 m heizen: ____________ dB(A) 
Auslegungsstufe 2,3 oder 4 (Abstand): ____________ 
Medium Verdampferseite (einschließlich Angabe der 
Konzentration): ____________ 

Kühlleistung sensibel: ____________ kW 
Kühlleistung gesamt: ____________ kW 
Heizleistung gesamt: ____________ kW 

LB-Version: 14 

Flächenkühlung / Bauteilaktivierung 

1. Allgemeines: 
Flächenkühlung/Bauteilaktivierung für Betonbauwerke. 
Rohrwerkstoffe aus Kunststoff-, Edelstahl- oder Alu-Mehrschicht-Verbundrohr, sind anzuwenden und auf die 
Anwendung gemäß ÖNORM geprüft. 
2. Einkalkulierte Leistungen: 
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise 
einkalkuliert: 

• Rohrleitungen sauerstoffdicht 
• elastische Überschubrohre an Durchtrittsstellen durch Bauwerkfugen 
• Schablonen (z.B. Halbschalen aus Blech zum Einhalten des erforderlichen kleinsten Biegeradius beim 

Verteileranschluss) 
• Überschubrohren, Befestigungsvorrichtungen, Verbindungselemente zwischen den Systemträgerplatten 

und Rohrleitungen, Wärmeleitlamellen und Abstandhaltern. 
• Form- und Verbindungsstücke 
• Verpackung zum Schutz gegen UV-Strahlung 
• Probedruck mindestens 5 bar, während der Betonherstellung 

Kommentar: 
Rohre aus verzinktem, blankem oder C-Stahl sind nicht zulässig 
Leitungen aller Art sind in der ULG 67.10 oder 11 angeführt. 
Klimadecken befinden sich in der StLB. Hochbau - LG 39.50. 
Frei zu formulieren sind: (z.B. Elementdecken, Ziegeldecken, ) 

LB-Version: 14 

Die Flächenkühlung (Bauteilaktivierung) wird in den Ortbetonbauteil eingebracht. 
Im Positionsstichwort sind der Bauteiltyp (Decke oder Wand) und die Kühlleistung in W/m2 angegeben. 
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67.08 01A Einbau Flächenkühlung - Decke W/m²:__________ 
Lage der Rohre in der Rohdecke (z.B. unten, mittig, oben): ____________ 
Dicke des Bauteils in mm: ____________ 
Art des Bauteils (z.B. Teilelementdecke, Ortbeton): ____________ 

Kommentar: 

m² 

Bei der Lage der Rohre in der Mitte der Decke, ist spätestens vor Verlege Beginn mit der ausführenden Baufirma die 
Ausführung der Distanzhalter, zwischen der oberen und unteren Bewehrungslage, abzustimmen. 
Bei der Lage der Rohre an der Oberseite der Decke, sind die Rohre unter der oberen Bewehrungslage zu verlegen. Andere 
Montagearten sind mit dem zuständigen Planer abzustimmen. 

LB-Version: 14 

67.08 01B Einbau Flächenkühlung - Wand W/m²:__________ 
Lage der Rohre in der Rohdecke (z.B. innen, mittig, außen): ____________ 
Dicke des Bauteils in mm: ____________ 
Art des Bauteils (z.B. Teilelement, Ortbeton): ____________ 

Kommentar: 

m² 

Bei der Lage der Rohre in der Mitte der Decke, ist spätestens vor Verlege Beginn mit der ausführenden Baufirma die 
Ausführung der Distanzhalter, zwischen der oberen und unteren Bewehrungslage, abzustimmen. 
Bei der Lage der Rohre an der Oberseite der Decke, sind die Rohre unter der oberen Bewehrungslage zu verlegen. Andere 
Montagearten sind mit dem zuständigen Planer abzustimmen. 

67.08 02 
LB-Version: 14 

Die Flächenkühlung (Bauteilaktivierung) wird auf den Bauteil aufgebracht. 
Im Positionsstichwort sind der Bauteiltyp (Decke oder Wand) und die Kühlleistung in W/m2 angegeben. 

67.08 02C Anbau Flächenkühlung - Decke W/m²:__________ m² 
Aufgebracht wird die Flächenkühlung (Bauteilaktivierung), einschließlich Systemträgerplatte, sowie Dämmung 
gegen Kondensatbildung. 

LB-Version: 14 

67.08 02D Anbau Flächenkühlung - Wand W/m²:__________ m² 
Aufgebracht wird die Flächenkühlung (Bauteilaktivierung), einschließlich Systemträgerplatte, sowie Dämmung 
gegen Kondensatbildung. 

67.08 65 
LB-Version: 14 

Zubehör für Flächenkühlungen (FlKü). 

67.08 65D Verteiler FlKü. m.Armaturen + Einbauschrank Stk 
Verteiler aus Edelstahl, einschließlich Vor- und Rücklaufanschlüssen für die Zuleitung, einschließlich 
Verteilereinbauschrank, sowie Kugelhähnen und Verschraubungen, automatischem Be- und Entlüftungsventil 
und Entleerungsventilen (mit Armaturen). Kühlkreisanschlüsse mit Ventilen für thermischen Antrieb im Vorlauf, 
voreinstellbaren und absperrbaren Rücklaufverschraubungen. 
Betriebsdruck mindestens PN 6. 
Anzahl der Kühlkreisläufe: ____________ 
Größe Einbauschrank: ____________ 

67.08 66 
LB-Version: 14 

Zubehör für Flächenkühlungen (FlKü). 
Im Positionsstichwort ist die erforderliche Nennkühlleistung in kW angegeben. 

67.08 66A Wärmetauscher FlKü. kW:__________ 
Wärmetauscher für Flächenkühlungen, als Plattenwärmetauscher, einschließlich Wärmedämmschalen. 
Betriebstemperaturen: 
• Vorlauf/Rücklauf: primär : ____________ °C 

Stk 

67.08 67 
LB-Version: 14 

Zubehör für Verteiler Flächenkühlung. 

67.08 67A Az Verteiler f. Thermometer 60°C Stk 
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Aufzahlung (Az) auf Verteiler für ein Thermometer, Anzeigebereich bis höchstens 60°C. 

LB-Version: 14 

67.08 70 Kühlsensor in der Decke, einschließlich Anschlussverkabelung und Verkabelung zwischen den Sensoren. 

Kommentar: 

67.08 70A 

Die Kühlsensoren dienen dem frühzeitigen Erkennen, eines Unterschreitens des Taupunkts. 

Kühlsensor Decke Stk 
LB-Version: 14 

67.08 80 Kühlen des Bauteils gemäß ÖNORM, einregeln der Sollwerte und Überwachung zur Gewährleistung der 
Einhaltung der Kühltemperaturen, als Pauschale für jeden Kühlvorgang. Die Energiekosten werden vom 
Auftraggeber getragen. 

67.08 80A Handbetrieb Kühlung PA 
Kühlen ohne voll funktionsfähige Regeleinrichtung im Handbetrieb und ständige Überwachung. 

LB-Version: 14 

67.08 80B Regelungsbetrieb Kühlung PA 
Kühlen mit voll funktionsfähiger Regeleinrichtung (Regelungsbetrieb) und periodischer Überwachung. 

LB-Version: 14 

67.10 Kälteleitungen und Zubehör 

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser 
Gruppe folgende Regelungen. 
1. Allgemeines: 
Im Folgenden sind Rohrleitungen für Klima-Kaltwasseranlagen beschrieben. 
1.1 Nennweiten: 
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser 
der Leitungen und Formteile in Millimeter. 

2. Begriffe: 
2.1 Anschlussleitungen: 
Anschlussleitungen bei Kaltwasseranlagen sind Anschlussleitungen von Steigleitungen oder von 
Verteilleitungen (z.B. in einer Zwischendecke) sowie Leitungen von Verteilern zu Gebläsekonvektoren 
(Fan-Coils) oder Flächenkühlungen. 
2.2 Steigleitungen: 
Steigleitungen sind von den Keller- oder Verteilleitungen senkrecht nach oben führenden Leitungsteile, die frei 
vor der Wand oder in Schlitzen oder Schächten verlegt werden. Steigleitungen werden auf schallgedämmten 
Befestigungen montiert. 
2.3 Verteilleitungen, Kellerleitungen: 
Verteil- oder Kellerleitungen sind Leitungen ab der Kältezentrale in einem Gebäude, die als Rohrtrasse an 
Decken oder Wänden auf schallgedämmten Befestigungen montiert werden. 
2.4 Verrohrung von Zentralen: 
Leitungen zur Verrohrung von Zentralen sind Leitungen in der Kältezentrale oder im Kaltwasser-Verteilerraum, 
die meist am Verteiler oder an eigenen Konstruktionen montiert werden. 

3. Werkstoffe: 
Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet. 
3.1 Korrosionsbeständiger Stahl: 
Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben. 

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen: 
Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise der 
Standardausführung von Rohrleitungen für die Kaltwasserverteilung einkalkuliert: 
- Rohrmaterial 
- Rohrverbindung und Abdichtung 



  Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

  

  

   

  

      

 

    

 

       

 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

  

   
ftwareentwicklung

Seite 19 / 26 
  ib-data GmbH, So

- korrosionsgeschützte Rohrbefestigungen 
- Überschubrohre und Rosetten 
- sofern erforderlich gedämmte Kälterohrschellen, abhängig von der Mediumstemperatur 

Kommentar: 
Kälte-/Wärmedämmungen sind in der LG82 beschrieben. 
Die Dämmdicke der Kälterohrschellendämmung richtet sich nach der Mediumstemperatur. 

67.10 00 
LB-Version: 14 Geändert 

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert. 

67.10 00M Betriebsdruck 67.10 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 00N Anforderungen / Eigenschaften von Kunststoffrohren 
Bei der Ausführung mit Kunststoffrohren gilt: ____________ 

LB-Version: 14 

67.10 00T Mediumstemperatur zu 67.10 
Wärmeträgertemperatur Heizung in °C: ____________ 
Wärmeträgertemperatur Kühlung in °C: ____________ 

LB-Version: 14 

67.10 00W Bauphysikalische Angaben zur Dämmung der Kälteleitungen 
Dämmdicke in mm: ____________ 
sd-Wert mind.: ____________ 
Brandschutzklasse: ____________ 
Betrifft Positionen: ____________ 

67.10 01 
LB-Version: 14 

Anschlussleitung für eine Kälteanlage, einschließlich Befestigungsmaterial. 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in mm angegeben. 

67.10 01A Anschlussleitung Kälteanlage DNID10 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 01B Anschlussleitung Kälteanlage DNID15 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 01C Anschlussleitung Kälteanlage DNID20 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 01D Anschlussleitung Kälteanlage DNID25 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 01X Anschlussleitung Kälteanlage DNID__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.10 02 
LB-Version: 14 Geändert 

Steigleitung für eine Kälteanlage, einschließlich Befestigungsmaterial. 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in mm angegeben. 
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67.10 02A Steigleitung Kälteanlage DNID15 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 02B Steigleitung Kälteanlage DNID20 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 02C Steigleitung Kälteanlage DNID25 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 02D Steigleitung Kälteanlage DNID32 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 02E Steigleitung Kälteanlage DNID40 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 02F Steigleitung Kälteanlage DNID50 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 02X Steigleitung Kälteanlage DNID__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.10 03 
LB-Version: 14 Geändert 

Verteilungsleitung zu den Steigleitungen einer Kälteanlage, einschließlich Befestigungsmaterial. 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in mm angegeben. 

67.10 03A Verteilungsleitung Kälteanlage DNID15 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03B Verteilungsleitung Kälteanlage DNID20 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03C Verteilungsleitung Kälteanlage DNID25 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03D Verteilungsleitung Kälteanlage DNID32 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03E Verteilungsleitung Kälteanlage DNID40 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03F Verteilungsleitung Kälteanlage DNID50 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03G Verteilungsleitung Kälteanlage DNID65 m 
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  ib-data GmbH, S

Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03H Verteilungsleitung Kälteanlage DNID80 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 03X Verteilungsleitung Kälteanlage DNID__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.10 04 
LB-Version: 14 Geändert 

Leitungen in einer Kältezentrale, einschließlich Befestigungsmaterial. 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in mm angegeben. 

67.10 04A Leitungen Kältezentrale DNID15 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04B Leitungen Kältezentrale DNID20 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04C Leitungen Kältezentrale DNID25 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04D Leitungen Kältezentrale DNID32 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04E Leitungen Kältezentrale DNID40 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04F Leitungen Kältezentrale DNID50 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04G Leitungen Kältezentrale DNID65 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04H Leitungen Kältezentrale DNID80 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.10 04X Leitungen Kältezentrale DNID__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.10 31 
LB-Version: 14 Geändert 

Leitungen einer Kälteanlage (Kälteleitungen) einschließlich Befestigungsmaterial. 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in mm angegeben. 

67.10 31A Kälteleitungen DNID 100 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671011A 

m 

67.10 31B Kälteleitungen DNID 125 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671011B 

m 
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 ib-data GmbH

67.10 31C Kälteleitungen DNID 150 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671011C 

m 

67.10 31D Kälteleitungen DNID 200 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671011D 

m 

67.10 31X Kälteleitungen DNID__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.10 45 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671011X 

Aufzahlung (Az) auf Kälteleitungen für einen Bogen ohne Unterschied des Winkels. 

67.10 45A Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 100 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671015A 

Stk 

67.10 45B Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 125 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671015B 

Stk 

67.10 45C Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 150 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671015C 

Stk 

67.10 45D Az auf Kälteleitungen Bogen DNID 200 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671015D 

Stk 

67.10 45X 

67.10 46 

Az auf Kälteleitungen Bogen__________ 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671015X 

Aufzahlung (Az) auf Kälteleitungen für ein T-Stück reduziert oder egal. 
Im Positionsstichwort ist die größte Nennweite angegeben. 

Stk 

67.10 46A Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 100 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671016A 

Stk 

67.10 46B Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 125 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671016B 

Stk 

67.10 46C Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 150 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671016C 

Stk 

67.10 46D Az auf Kälteleitungen T-Stück DNID 200 
LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671016D 

Stk 

67.10 46X 

67.10 47 

Az auf Kälteleitungen T-Stück__________ 
LB-Version: 14 Geändert 

Aufzahlung (Az) auf Kälteleitungen für eine Muffe reduziert oder egal. 
Im Positionsstichwort ist die größte Nennweite angegeben. 

Vorherige Position: 671016X 

Stk 

67.10 47A Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 100 
LB-Version: 14 

Stk 

67.10 47B Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 125 
LB-Version: 14 

Stk 

67.10 47C Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 150 
LB-Version: 14 

Stk 

67.10 47D Az auf Kälteleitungen Muffe DNID 200 
LB-Version: 14 

Stk 

67.10 47X Az auf Kälteleitungen Muffe__________ 
LB-Version: 14 

Stk 
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____________ 

Leistungsbeschreibung Haustechnik gedruckt am 27.11.2025 
LGPosNr. Positionsstichwort EH 

67.10 48 Aufzahlung (Az) auf Kälteleitungen. 
Im Positionsstichwort ist die größte Nennweite angegeben. 

67.10 48A Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 100 Stk 
Für Formstücke (Formst.):____________ 

LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671017A 

67.10 48B Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 125 Stk 
Für Formstücke (Formst.):____________ 

LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671017B 

67.10 48C Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 150 Stk 
Für Formstücke (Formst.):____________ 

LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671017C 

67.10 48D Az auf Formst. Kälteleitungen DNID 200 Stk 
Für Formstücke (Formst.):____________ 

LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671017D 

67.10 48X Az auf Formst. Kälteleitungen__________ Stk 
Für Formstücke (Formst.):____________ 

LB-Version: 14 Geändert Vorherige Position: 671017X 

67.10 55 Aufzahlung (Az) auf Kälteleitungen für die verdeckte Verlegung in einem vorhandenen Schacht oder 
Wandschlitz oder auf der Rohdecke einschließlich Anzeichnen des Wandschlitzes. 
Im Positionsstichwort ist die Nennweite des Rohres, sowie die Dicke der Dämmung angegeben. 

67.10 55A Az Kälteleitungen verdeckt DNID10 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55B Az Kälteleitungen verdeckt DNID15 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55C Az Kälteleitungen verdeckt DNID20 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55D Az Kälteleitungen verdeckt DNID25 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55E Az Kälteleitungen verdeckt DNID32 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55F Az Kälteleitungen verdeckt DNID40 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55G Az Kälteleitungen verdeckt DNID50 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55H Az Kälteleitungen verdeckt DNID65 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55I Az Kälteleitungen verdeckt DNID80 m 
LB-Version: 14 Geändert 

67.10 55X Az Kälteleitungen verdeckt__________ m 

LB-Version: 14 Geändert 

67.11 Kältemittelleitungen 
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Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser 
Gruppe folgende Regelungen. 

1. Allgemeines: 
Im Folgenden sind Rohrleitungen für CO2-Anlagen beschrieben. 
1.1 Nennweiten: 
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. 

67.11 00 
LB-Version: 14 

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und 
sind in die Einheitspreise einkalkuliert. 

67.11 00M Betriebsdruck 67.11 
Betriebsdruck: ____________ 
Betrifft Position(en): ____________ 

LB-Version: 14 

67.11 00T Mediumstemperatur zu 67.11 
Mediumstemperatur in °C: ____________ 

LB-Version: 14 

67.11 00W Bauphysikalische Angaben zur Dämmung der Kältemittelleitung 
Dämmdicke in mm: ____________ 
sd-Wert mind.: ____________ 
Brandschutzklasse: ____________ 
Betrifft Positionen: ____________ 

67.11 19 
LB-Version: 14 

Leitungen für Kältezentralen aus Kupferrohren (Cu.L.), einschließlich Befestigungsmaterial (metrisch). 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in mm angegeben. 

67.11 19A Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID15 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19B Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID20 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19C Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID25 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19D Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID32 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19E Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID40 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19F Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID50 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19G Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID65 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 
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67.11 19H Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID80 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 19X Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.11 20 
LB-Version: 14 

Leitungen für Kältezentrale aus Kupferrohren (Cu.L.) (mind. 130bar), einschließlich Befestigungsmaterial. Für 
CO2 Anlagen 
Im Positionsstichwort ist der Innendurchmesser DNID in Zoll angegeben. 

67.11 20A Leitung Kältezentrale - Cu.L. 3/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20B Leitung Kältezentrale - Cu.L. 1/2" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20C Leitung Kältezentrale - Cu.L. 5/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20D Leitung Kältezentrale - Cu.L. 3/4" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20E Leitung Kältezentrale - Cu.L. 7/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20F Leitung Kältezentrale - Cu.L. 1 1/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20G Leitung Kältezentrale - Cu.L. 1 3/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20H Leitung Kältezentrale - Cu.L. 1 5/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20I Leitung Kältezentrale - Cu.L. 2 1/8" 
Einschließlich Form- und Verbindungsstücke. 

m 

LB-Version: 14 

67.11 20X Leitung Kältezentrale - Cu.L. DNID in ":__________ 
zusätzliche Angaben: ____________ 

m 

67.11 48 
LB-Version: 14 

Aufzahlung (Az) auf Kältemittelleitungen für Formstücke (Formst.) über DNID80. 
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (DNID) angegeben. 

67.11 48X Az auf Formst. Kältemittelleitungen DNID:__________ 
LB-Version: 14 

Stk 
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67.11 49 Aufzahlung (Az) auf Kältemittelleitungen für Formstücke (Formst.) über 2 1/8 Zoll. 
Im Positionsstichwort ist die Nennweite (DNID in Zoll) angegeben. 

67.11 49X Az auf Formst. Kältemittelleitungen DNID in ":__________ Stk 
LB-Version: 14 

67.11 55 Aufzahlung (Az) auf Kältemittelleitungen für die verdeckte Verlegung in einem vorhandenen Schacht oder 
Wandschlitz oder auf der Rohdecke einschließlich Anzeichnen des Wandschlitzes. 
Im Positionsstichwort ist die Nennweite des Rohres, sowie die Dicke der Dämmung angegeben. 

67.11 55A Az Kältemittelleitung verdeckt DNID10 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55B Az Kältemittelleitung verdeckt DNID15 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55C Az Kältemittelleitung verdeckt DNID20 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55D Az Kältemittelleitung verdeckt DNID25 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55E Az Kältemittelleitung verdeckt DNID32 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55F Az Kältemittelleitung verdeckt DNID40 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55G Az Kältemittelleitung verdeckt DNID50 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55H Az Kältemittelleitung verdeckt DNID65 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55I Az Kältemittelleitung verdeckt DNID80 
LB-Version: 14 

m 

67.11 55X Az Kältemittelleitung verdeckt__________ m 
____________ 

LB-Version: 14 


	Leistungsgruppe (LG) 67 -Kälte-und Klimaanlagen
	67 Kälte-und Klimaanlagen
	67.01 Kälte-/Klimageräte
	67.02 Kälteerzeugungssystem
	67.03 Wärmeabfuhrsystem
	67.04 Pumpen und Speicher
	67.07 Gebläsekonvektoren – Fan-Coils
	67.08 Flächenkühlung / Bauteilaktivierung
	67.10 Kälteleitungen und Zubehör
	67.11 Kältemittelleitungen



