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1 Stromtransportbedarfskorridore

Im Folgenden werden die 13 bearbeiteten Untersuchungsraume der Stromtransport-
bedarfskorridore prasentiert (Abbildung 1). Untersuchungsrdume befinden sich in allen
Bundesldndern und betreffen nur Flichen innerhalb der Staatsfliche Osterreichs. Ein
Untersuchungsraum erstreckt sich definitionsgemal (iber eine gerade Linie zwischen zwei
zu verbindenden Umspannwerkknoten, die mit einem Pufferbereich im Seitenverhaltnis
von Lange zu Breite von mindestens 2,5 : 1 versehen wurden. Um Bestandstrassen und
Zwangspunkte (Umspannwerke) zu beriicksichtigen, wurden im Anlassfall auch abwei-

chende Untersuchungsraum-Pufferbreiten gewahlt.

Abbildung 1 Ubersichtskarte der Untersuchungsrdume der Stromtransportbedarfs-
korridore (UR-S 1 bis UR-S 13) in Osterreich

Bestehendes Stromnetz

®  USW-Knoten

380 kv

220 kY

Zusétzliche Transportbedarfe

Stromtransportbedarfskorridor

D Untersuchungsrdume

Salzb =

s

g

Klagenfurt )

a 25 a0 100 km
f I

Austrian Power Grid [2022), BEV (2021),

Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023
Fiir jeden der Untersuchungsraume liegt ein Rasterdatensatz mit einer ZellengroRe von
50m x 50m vor. Fir jede Rasterzelle im Untersuchungsraum ist bekannt, welche der

herangezogenen Flichenkategorien! enthalten ist. Darauf aufbauend wurde das

1 Eine detaillierte Beschreibung ist im Umweltbericht in Kapitel 2.4.3.
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kommt ab dieser Gelandeneigung dem Riickhalt des Aushubmaterials sowie der Stabili-
sierung des rekultivierten Baufeldes eine hohe Bedeutung zu. Die Errichtung von Masten
bei Gelandeneigungen gréRer als 60 % ist nur in Einzelfdllen und mit extremen Sonder-
|6sungen moglich. Diese Kategorie wird seitens des Ubertragungsnetzbetreibers bei der
Planung nach Moglichkeit vermieden.

1.1 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 1:
St. Peter (0O0) — Diirnrohr (NO)

Ausfiihrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung der Umspannwerke St. Peter am Hart (00) —

Untersuchungsraums/Bundesliander Diirnrohr (NO)/Oberésterreich, Niederdsterreich und Salzburg

GroBe des Untersuchungsraums 19.060,2 km?

Abbildung 2 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisiko

Bestehendes Stromnetz
[] USW-Knoten

— 380 KV

o 15 30 B0 km
L L I

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023
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Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 1.452,3 km?
Konfliktrisiko 2 (mittel) 10.611,8 km?
Konfliktrisiko 3 (hoch) 2.000,2 km?
Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 4.890,1 km?
nicht bewertet 105,8 km?

Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Konfliktrisikodichte im Untersuchungsraum 2,53

Luftlinienlange zwischen Netzverkniipfungspunkten 208 km

Querriegel 1

Abbildung 3 Querriegel 1 in Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisike

.-

Bestchendes Stromnetz
. USWnown

—a20k

—— 2w

Ursache des Querriegels 1

FFH-Gebiet Tullnerfelder Donau-Auen und Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen;

Biospharenpark Wienerwald, FFH-Gebiet Wienerwald — Thermenregion und Vogelschutz-
gebiet Wienerwald — Thermenregion sowie geschlossene Siedlungsgebiete der donauna-

hen Ballungsraume Tulln, Stockerau, Korneuburg, Klosterneuburg und Wien
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Querriegel 2

Abbildung 4 Querriegel 2 in Stromtransportbedarfskorridor 1

Kenfliktrisiko

.

Bestehendes Stromnetz
o USWEnoten
—

—— 220mv

Austin o Gosd IOZ BEV 200
temarstaling: Urnmeltbundesat. 3806302

Ursache des Querriegels 2
Geschlossene Siedlungsraume des Oberdsterreichischen Zentralraums bzw. Achse Enns-
Linz-Traun-Wels; FFH-Gebiet Oberes Donau- und Aschachtal und FFH-Gebiet Eferdinger

Becken

Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 2 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Natura 2000 76
Naturschutzgebiete 116
Naturparke 15
Landschaftsschutzgebiete 55
Geschiitzte Landschaftsteile 18
International bedeutende Feuchtgebiete (Ramsar) 2
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Topografie

Abbildung 5 Topografie des Untersuchungsraums Stromtransportbedarfskorridor 1

Konfliktrisiko

i} 15 30 60 km
L L |

. -0 ®  USW-Knoten
B os0n

- 20.40% — 380 kV
[ Jo2on 220 kV

Hangneigung  Bestehendes Stromnetz

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

1.2 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 2:
Diirnrohr (NO) — Bisamberg (NO)

Ausfithrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung der Umspannwerke Diirnrohr (NO) —

Untersuchungsraums/Bundesldander

Bisamberg (NO)/Niederdsterreich und Wien

GroBe des Untersuchungsraums

1.839,9 km?
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Abbildung 6 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 2

Konfliktrisiko

I - - [ - I

Bestehendes Stromnetz
[ ] USW-Knoten

— 380 kY

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 152,1 km?
Konfliktrisiko 2 (mittel) 889,6 km?
Konfliktrisiko 3 (hoch) 109,8 km?
Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 670,8 km?
nicht bewertet 17,6 km?

Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Konfliktrisikodichte im Untersuchungsraum 2,69

Luftlinienldnge zwischen Netzverkniipfungspunkten 36,6 km
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Querriegel

Abbildung 7 Querriegel in Stromtransportbedarfskorridor 2

Ursache des Querriegels

FFH-Gebiet Tullnerfelder Donau-Auen und Vogelschutzgebiet Tullnerfelder Donau-Auen;
Biospharenpark Wienerwald, FFH-Gebiet Wienerwald — Thermenregion und Vogelschutz-
gebiet Wienerwald — Thermenregion sowie geschlossene Siedlungsgebiete der donauna-

hen Ballungsraume Tulln, Stockerau, Korneuburg, Klosterneuburg und Wien

Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 3 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Natura 2000 9
Naturschutzgebiete 5
Naturparke 1
Landschaftsschutzgebiete 23
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Topografie

Abbildung 8 Topografie des Untersuchungsraums Stromtransportbedarfskorridor 2

Konfliktrisiko
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. oo
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[ Jozox

Bestehendes Stromnetz
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380 kV
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Austrian Power Grid (2022), BEV {2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

1.3 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 3:

Bisamberg (NO) — Staatsgrenze (CZ)

Ausfiihrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung des Umspannwerks Bisamberg (NO) —

Untersuchungsraums/Bundesliander

Staatsgrenze (CZ)/Niederd6sterreich und Wien

GroRe des Untersuchungsraums

3.388,7 km?
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Abbildung 9 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 3

Konfliktrisiko

B - -

Bestehendes Stromnetz

[ ] USW-Knoten

380 kV

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 285,3 km?
Konfliktrisiko 2 (mittel) 1954,3 km?
Konfliktrisiko 3 (hoch) 161,2 km?
Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 948,3 km?
nicht bewertet 39,6 km?
Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos
Konfliktrisikodichte im Untersuchungsraum 2,50
Luftlinienlange zwischen Netzverkniipfungspunkten 50,6 km
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Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 4 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Nationalparke 1
Natura 2000 16
Naturschutzgebiete 15
Naturparke 6
Landschaftsschutzgebiete 43
Geschiitzte Landschaftsteile 2
International bedeutende Feuchtgebiete (Ramsar) 2

Topografie

Abbildung 10 Topografie des Untersuchungsraums Stromtransportbedarfskorridor 3

Konfliktrisiko
- s [ -
Hangneigung  Bestehendes Stromnetz
. o ®  USW-Knoten
B :o-s0x
380 kV
0 Bl 10 20 km - 20-40%
[Jozo% 220 kv
Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
Kartenerstellung: Umweltbundesamt; 28.06.2023
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1.4 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 4:

Biirs (Vbg.) — Haiming (T)

Ausfiihrungsart Starkstromfreileitung

Ausbauform Netzausbau: Errichtung einer Freileitung als Neubau
Untersuchungsraum

Lage des Verbindung der Umspannwerke Biirs (Vbg.) —

Untersuchungsraums/Bundeslidnder Haiming (T)/Vorarlberg und Tirol

GroRe des Untersuchungsraums 4.269,6 km?

Abbildung 11 Untersuchungsraum Stromtransportbedarfskorridor 4

Konfliktrisiko

Bestehendes Stromnetz

®  USW-Knoten

— 3E0) KN

220 kV

Austrian Power Grid (2022), BEV (2021),
llung: Umweltbundesamt; 26.06.2023

Flachenbilanz des Konfliktrisikos

Konfliktrisiko 1 (gering) 37,8 km?

Konfliktrisiko 2 (mittel) 1.363,4 km?

Konfliktrisiko 3 (hoch) 203,2 km?
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Konfliktrisiko 4 (sehr hoch) 2.373,5 km?

nicht bewertet 291,8 km?

Bewertung des schutzgutiibergreifenden Konfliktrisikos

Konfliktrisikodichte im Untersuchungsraum 3,01

Luftlinienlange zwischen Netzverkniipfungspunkten 81,3 km

Schutzgebiete im Untersuchungsraum

Tabelle 5 Anzahl der Schutzgebiete

Bezeichnung Anzahl
Natura 2000 30
Naturschutzgebiete 20
Naturparke 3
Landschaftsschutzgebiete 7
Geschiitzte Landschaftsteile 10
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